
DFS S U (3000 / 6000 PSI)
Заваряващи се съединители на фланци SAE

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Тип налягане 3000 psi
Стандарт SAE J 518 C

ISO 6162
Модификация права
Конструкция заваряващи се съединители на фланци

SAE
Закрепване с комплект болтове UNC
Обем на доставката фланец, контрафланец с комплект

болтове и кръгло уплътнение
Материал S355J2G3 (ST52.3)
Повърхностно защитно покритие с черно омасляване

Указание
Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното
работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от
качествата на тръбата!

Артикул
Обозначение PB 10.9 Конструктивен размер A Ø B С D E F G H І M не стаб.
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DFS 080 S U
DFS 080 S U 038
DFS 080 S U A20
DFS 100 S U
DFS 100 S U A25
DFS 102 S U
DFS 102 S U A30
DFS 104 S U
DFS 104 S U A38
DFS 106 S U
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PN = номинално налягане    PB = макс. работно налягане

Варианти на продукта
DFS S M (3000 / 6000 PSI) Заваряващи се съединители на фланци SAE, фланец, контрафланец с комплект болтове и кръгло

уплътнение


