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Свойства
Конструкция съединение за помпи (4 отвора)
Модификация права
Стандарт ISO/DIS 6164
Закрепване с метричен комплект болтове
Обем на доставката с комплект болтове, кръгло уплътнение,

гайка и режещ пръстен
Материал A 105
Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

Указание
Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното
работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от
качествата на тръбата!

Артикул
Обозначение Конструктивна

поредица
Ø RAD Налягане

PB 
LK A Ø B D L S2 S3 Болтове OR

 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

GF 35 LK L 10 315 M
GF 35 LK L 12 315 M
GF 35 LK L 15 250 M
GF 40 LK L 15 100 M
GF 40 LK L 18 100 M
GF 40 LK L 22 100 M
GF 40 LK L 28 100 M
 
GF 35 LK S 16 315 M
GF 55 LK S 20 250 M
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конструктивна поредица: LL = много лек    L = лек    S = тежък  –  PN = номинално налягане    PB = макс. работно налягане  –  Ø RAD = външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта
GF LK Съединение за помпи (4 отвора), с метричен комплект болтове и кръгло уплътнение


