
RED GD
Блоков фланец SAE, редуктор, ъгъл 90°
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Свойства
Тип налягане 6000 psi
Стандарт SAE J 518 C

ISO 6162
Модификация ъгъл 90°
Конструкция редукционно съединение блоков

фланец SAE
Закрепване вътрешна резба за метр. болтове
Материал S355J2G3 (ST52.3)
Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

Указание
Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното
работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от
качествата на тръбата!

Артикул
Обозначение PB 10.9 Конструктивен

размер
B1 B2 C1 C2 D E1 E2 F G L S1 S2 M

метр.
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RED GD 603-602
RED GD 604-602
RED GD 604-603
RED GD 605-604
RED GD 606-605

400
400
400
400
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1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
2"

23
30
30
38
50
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30
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57,2
66,7
66,7
79,4
96,8

50,8
50,8
57,2
66,7
79,4

82
96
96
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133

27,8
31,8
31,8
36,5
44,5

23,8
23,8
27,8
31,8
36,5

68
76
76
86
110

64
72
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89
110

14
16
16
19
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37
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41
50
59

40
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46
52
70

M 10
M 10
M 12
M 14
M 16

PN = номинално налягане    PB = макс. работно налягане


