
SFS U (3000 PSI)
Приварен борт SAE

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Тип налягане 3000 psi
Стандарт SAE J 518 C

ISO 6162
Модификация права
Конструкция приварен борт SAE
Обем на доставката с 2 половини на фланец, комплект болтове и

кръгло уплътнение
Материал S355J2G3 (ST52.3)

Указание
Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното
работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от
качествата на тръбата!

Артикул
Обозначение PB

10.9 
Конструктивен
размер

Тръба A Ø B С D E F G L M метр. M не стаб.

 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SFS 3001-S 16 U
SFS 3001-21.3 U
SFS 3002-25 U
SFS 3002-26.9 U
SFS 3003-28 U
SFS 3003-30 U
SFS 3003-33.7 U
SFS 3003-38 U
SFS 3004-38 U
SFS 3004-42.4 U
SFS 3005-38 U
SFS 3005-42 U
SFS 3005-45 U
SFS 3005-48.3 U
SFS 3006-55 U
SFS 3006-60.3 U
SFS 3007-65 U
SFS 3007-70 U
SFS 3007-76.1 U
SFS 3008-80 U
SFS 3008-88.9 U
SFS 3009-100 U
SFS 3009-88.9 U
SFS 3010-110 U
SFS 3010-114.3 U
SFS 3011-133 U
SFS 3011-139.7 U
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M 8 x 30
M 10 x 30
M 10 x 30
M 10 x 35
M 10 x 35
M 10 x 35
M 10 x 35
 *2
 *2
M 12 x 35
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3/8" x 1.1/4"
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PN = номинално налягане    PB = макс. работно налягане  –  конструктивна поредица: LL = много лек    L = лек    S = тежък  –  Ø = външен диаметър на тръбата

*1) = по избор 10,5 или 12,5  –  *2) = по избор M 10 x 30 или M 12 x 35

Варианти на продукта
SFS (3000 PSI) Приварен борт SAE, само предварително заварен борт
SFS M (3000 PSI) Приварен борт SAE, с 2 половини на фланец, комплект болтове и кръгло уплътнение


