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Съединение за помпи (4 отвора),алумуний, ъгъл 90°

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
08.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Конструкция съединение за помпи (4 отвора)
Модификация ъгъл 90°
Закрепване с метричен комплект болтове
Обем на доставката с метричен комплект болтове и кръгло

уплътнение
Материал алуминий

Указание
Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното
работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от
качествата на тръбата!

Артикул
Обозначение Налягане PB A B LK S1 S2 L Болтове 1 Болтове 2 OR
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WVA 100 55
WVA 12 30
WVA 12 35
WVA 12 40
WVA 34 40
WVA 34 55
WVA 38 30
WVA 38 35

120
180
180
180
180
180
180
180

G 1" -11
G 1/2" -14
G 1/2" -14
G 1/2" -14
G 3/4" -14
G 3/4" -14
G 3/8" -19
G 3/8" -19

25,0
11,5
14,0
17,0
17,0
25,0
11,5
14,0

55
30
35
40
40
55
30
35

29
18
18
24
24
29
18
18

54,0
40,0
42,5
47,5
47,5
54,0
40,0
42,5

8,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8,5
6,5
6,5

(2x) M 8 x 45
(2x) M 6 x 30
(2x) M 6 x 30
(2x) M 6 x 35
(2x) M 6 x 35
(2x) M 8 x 45
(2x) M 6 x 30
(2x) M 6 x 30

(2x) M 8 x 60
(2x) M 6 x 45
(2x) M 6 x 45
(2x) M 6 x 55
(2x) M 6 x 55
(2x) M 8 x 60
(2x) M 6 x 45
(2x) M 6 x 45

29,74 x 3,53
15,88 x 2,62
18,72 x 2,62
22,22 x 2,62
22,22 x 2,62
29,74 x 3,53
15,88 x 2,62
18,72 x 2,62

PN = номинално налягане    PB = макс. работно налягане


