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Маркуч за радиатори
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Свойства
Диапазон на използване маркуч за радиатори
Стандарт DIN 73411
Вътрешен слой EPDM
Подложка до ID 19: една оплетена подложка от

полиестер, от ID 20: една оплетена
подложка от вискоза

Външен слой EPDM (от ID 20 мм с дизайн на плат)
Цвят черен
Температура min. -40 °C
Температура max. 120 °C
Течности охлаждаща вода

охлаждащи течности

Артикул
Обозначение ID x стена Работно налягане Разрушаващо налягане Дължина на ролката 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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