
PHD 100 VA
притискащ пръстен за маркуч с оплетка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Вид пръстен стругован пръстен / не стругован пръстен
подходящо за стругован пръстен: 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100,

HW 100)
1SC (KP 100 KP)
2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
не стругован пръстен: 1SN (HD 100), 1SC (DN 16,
19, 25)
2TE (TE 200B, DN06 bis DN25)

Материал благородна стомана

Указание
Разположението на пръстена зависи от типа на маркуча.

Артикул
Обозначение DN* Мярка Цол D1 D3 LF 
 (mm) (mm) (mm)
PHD 106 VA
PHD 108 VA
PHD 110 VA
PHD 113 VA
PHD 116 VA
PHD 120 VA
PHD 125 VA
PHD 132 VA
PHD 140 VA
PHD 150 VA

6
8
10
12
16
19
25
31
38
51

4
5
6
8
10
12
16
20
24
32

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

20
22
25
28
32
36
45
55
60
76

10,4
12,0
14,0
17,3
20,3
24,3
32,3
37,8
45,0
57,5

34,5
34,5
35,0
37,0
40,0
45,0
50,0
70,0
70,0
80,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина


