
PN HBK VA
Притискащ нипел, AGR-K

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Диапазон на използване притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD

400, KP, TE
Съединение 1 външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1 уплътняващ резбата
съкращение AGR-K
Материал благородна стомана

Указание
Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул
Обозначение DN Мярка Цол G1 S1
 
PN 06 HBK 02 VA
PN 06 HBK VA
PN 08 HBK 10 VA
PN 10 HBK VA
PN 10 HBK 13 VA
PN 13 HBK 10 VA
PN 13 HBK VA
PN 13 HBK 20 VA
PN 16 HBK 20 VA
PN 20 HBK VA
PN 20 HBK 25 VA
PN 25 HBK VA
PN 32 HBK VA
PN 40 HBK VA
PN 50 HBK VA
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R 1/8" K
R 1/4" K
R 3/8" K
R 3/8" K
R 1/2" K
R 3/8" K
R 1,1/2" K
R 3/4" K
R 3/4" K
R 3/4" K
R 1" K
R 1" K
R 1,1/4" K
R 1,1/2" K
R 2" K
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