
PN SO
Притискащ нипел, SO

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Диапазон на използване притискащ нипел за маркучи HD 100 до

HD 400, KP, TE
Съединение 1 Plug-in O port
Материал стомана
Повърхностно защитно покритие с галванично покритие
Стандарт

Указание
Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Описание
Самонивелиращ се за избягване на напрежението при усукване.

Артикул
Обозначение DN Мярка Цол L1 OR
 (mm)
PN 06 SO
PN 10 SO
PN 13 SO
PN 16 SO
PN 20 SO
PN 25 SO
PN 32 SO
PN 40 SO
PN 50 SO

6
10
12
16
19
25
31
38
51

4
6
8
10
12
16
20
24
32

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

63,5
65,5
67,0
71,5
78,5
92,5
102,0
110,5
126,0

6,0 x 2,0
10,0 x 2,0
13,2 x 2,5
16,0 x 2,5
19,0 x 2,5
25,0 x 2,5
33,0 x 2,5
40,0 x 3,0
49,0 x 3,0


