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Свойства
Форма на уплътнение 1 24°/ 60° външен конус
Стандарт подобно на DIN 3863
Обем на доставката нипел без холендрова гайка
Материал стомана
Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

Указание
Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул
Обозначение DN Мярка Цол Ø D за холендрова гайка метр. за холендрова гайка BSP
 (mm)
SIN 03 DK
SIN 04 DK
SIN 04 DK 06
SIN 04 DK 08
SIN 06 DK
SIN 06 DK 08
SIN 08 DK
SIN 08 DK 10
SIN 10 DK
SIN 13 DK
SIN 13 DK 16
SIN 16 DK

3
4
4
4
6
6
8
8
10
12
12
16

2
3
3
3
4
4
5
5
6
8
8
10

1/8"
3/16"
3/16"
3/16"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"

5,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12,0
15,0
15,0
18,0

SUEM02L
SUEM04L
SUEM06L
SUEM08L
SUEM06L
SUEM08L
SUEM08L
SUEM10L
SUEM10L
SUEM13L
SUEM16L
SUEM16L

SUEM03R04
SUEM04R06
-
-
SUEM06R
-
SUEM08R10
-
-
-
-
-


