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Проходен клапан

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
10.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Съединение 1 + 2 метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 + 2 24° вътрешен конус
Обем на доставката с холендрова гайка и режещ пръстен
Температурен диапазон минерални масла и масла за отопление с

клас качество EL и L, 6 bar и до 80 °C
вода: 0 °C до + 80 °C

Материал месинг

Артикул
Обозначение DN* Конструктивна поредица Ø d2 Работно налягане L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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DN = номинален диаметър, номинална ширина  –  d2 = за външен диаметър на тръбата  –  SW = ширина на ключа  –  SF = коефициент на безопасност


