
HK F
Водещ корпус за двойно действащи хидравлични цилиндри
200bar

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Материал стоманена отливка UNI 5007-G26

Артикул
Обозначение Ø А Ø D Ø S F L L1 Тегло подходящ комплект уплътнения
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK F 32 16
HK F 40 28
HK F 40 30
HK F 45 20
HK F 45 30
HK F 50 28
HK F 63 25
HK F 6336
HK F 63 45
HK F 125 80
HK F 140 100
HK F 150 100

32
40
40
45
45
50
63
63
63
125
140
150

40
50
50
55
55
60
73
73
73
145
160
170

16
28
30
20
30
28
25
36
45
80
100
100

M 36x1,5
M 44x1,5
M 44x1,5
M 49x1,5
M 49x1,5
M 54x1,5
M 68x1,5
M 68x1,5
M 68x1,5
M 130x2
M 145x2
M 155x2

40
40
40
40
40
43
50
50
50
92
92
102

32
32
32
32
32
35
40
40
40
80
80
90

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,2
1,3
5,0
4,0
4,5

Принадлежности
HK DSF Уплътнителен комплект за хидравличен цилиндър DSF


