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Свойства
Изпълнение комплект уплътнения за стандартни цилиндри

HANSA-FLEX
Конструкция за цилиндри с двойно действие

Артикул
Обозначение Ø А Ø S Тегло 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0030 016
HK GKG 0032 020
HK GKG 0035 020
HK GKG 0035 022
HK GKG 0040 020
HK GKG 0040 022
HK GKG 0040 025
HK GKG 0045 022
HK GKG 0045 025
HK GKG 0050 020
HK GKG 0050 025
HK GKG 0050 030
HK GKG 0050 035
HK GKG 0055 025
HK GKG 0055 030
HK GKG 0055 035
HK GKG 0060 025
HK GKG 0060 030
HK GKG 0060 035
HK GKG 0060 040
HK GKG 0063 030
HK GKG 0063 035
HK GKG 0063 040
HK GKG 0065 030
HK GKG 0065 035
HK GKG 0065 040
HK GKG 0065 045
HK GKG 0070 025
HK GKG 0070 030
HK GKG 0070 035
HK GKG 0070 040
HK GKG 0070 045
HK GKG 0070 050
HK GKG 0075 030
HK GKG 0075 035
HK GKG 0075 040
HK GKG 0075 045
HK GKG 0080 030
HK GKG 0080 035
HK GKG 0080 040
HK GKG 0080 045
HK GKG 0080 050
HK GKG 0080 055
HK GKG 0080 060
HK GKG 0085 035
HK GKG 0085 040
HK GKG 0085 050
HK GKG 0090 040
HK GKG 0090 045
HK GKG 0090 050
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40
40
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50
50
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60
60
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80
80
80
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16
20
20
22
20
22
25
22
25
20
25
30
35
25
30
35
25
30
35
40
30
35
40
30
35
40
45
25
30
35
40
45
50
30
35
40
45
30
35
40
45
50
55
60
35
40
50
40
45
50

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,30
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,20
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20



HK GKG
Уплътнителен комплект HKGKG

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
12.03.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Артикул
Обозначение Ø А Ø S Тегло 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0090 060
HK GKG 0100 040
HK GKG 0100 045
HK GKG 0100 050
HK GKG 0100 055
HK GKG 0100 060
HK GKG 0100 070
HK GKG 0110 045
HK GKG 0110 050
HK GKG 0110 060
HK GKG 0110 070
HK GKG 0120 050
HK GKG 0120 060
HK GKG 0120 070
HK GKG 0125 060
HK GKG 0125 070
HK GKG 0140 070
HK GKG 0140 080
HK GKG 0150 070
HK GKG 0150 080
HK GKG 0160 080
HK GKG 0160 090

90
100
100
100
100
100
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110
110
110
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120
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40
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45
50
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50
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70
80
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0,20
0,20
0,20
0,40
0,20
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Ø A = диаметър на буталото  –  Ø S = бутален прът - диаметър

е принадлежност към следните продукти
HK CG водещ корпус за хидравлични цилиндри с двойно действие 200bar
HK CT вставно бутало за хидравлични цилиндри


