
HK STR
Смукателен филтриращ елемент
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02.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Изпълнение без байпас клапан

M90: с телена тъкан (90 μm), абсолютно филтриране

Описание
Тези филтри предпазват хидравличните помпи от груби замърсявания от резервоара.
Те се монтират потопени в резервоара.
конструктивно изпълнение (Qmax.) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на Δp = 0,08 bar

Указания за поръчка
доставя се при запитване: други тънкости на филтрация, други резби, филтри с
байпас или магнит

Артикул
Обозначение Филтруваща повърхност Резба H H1 Q max. B SW Тегло 
 (cm2) (mm) (mm) (L/min) (mm) (mm) (kg)

HK STR 050 1 S M90
HK STR 050 2 S M90
HK STR 070 1 S M90
HK STR 070 2 S M90
HK STR 070 3 S M90
HK STR 070 4 S M90
HK STR 100 1 S M90
HK STR 100 2 S M90
HK STR 100 3 S M90
HK STR 100 4 S M90
HK STR 100 5 S M90
HK STR 140 2 S M90
HK STR 140 3 S M90
HK STR 140 4 S M90
HK STR 140 5 S M90
HK STR 140 6 S M90
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Qmax - макс. обемен поток


