
HK TSD G
затварящ капак / маслоизмервателна пръчка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Изпълнение с / без маслоизмервателна пръчка

с вентилационен филтър стомана 90 μm
Материал пластмаса / стомана

уплътнение: NBR

Артикул
Обозначение G Ø А Ø B С D Дължина на измервателната пръчка Надпис Тегло 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TSD G16 RNAAS
HK TSD G16 ROAAA
HK TSD G20 RNAAS
HK TSD G20 ROAAS
HK TSD G20 RNAA 200
HK TSD G26 ROAAA
HK TSD G26 ROAAS
HK TSD G33 RNAAS
HK TSD G33 ROAAS

G 3/8"
G 3/8"
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"

35
35
39
39
39
45
45
51
51

23
23
27
27
27
33
33
39
39

21
21
21
21
21
21
21
24
24

10
10
11
11
11
12
12
13
13

-
210 mm
-
-
210 mm
210 mm
-
-
-

-
OIL
-
OIL
-
OIL
OIL
-
OIL

0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,05
0,05
0,05


