
DSR
Почиствач, DSR

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
14.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Конструкция почиствач
Скорост при плъзгане max. 0,5 m/s
Температура min. -30 °C
Температура max. 110 °C
Течности минерални масла

водни емулсии
Монтаж деформирайте почиствача под формата

на бъбрек и го притиснете в поемащия
жлеб

Материал NBR
Приложение хидравлика

Описание
лесен монтаж

Указания за поръчка
Възможен е друг материал: FPM

Артикул
Обозначение d D L С E 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DSR 4
DSR 8
DSR 10
DSR 12
DSR 14
DSR 15
DSR 16
DSR 18
DSR 20
DSR 22
DSR 24
DSR 25
DSR 28
DSR 30
DSR 32
DSR 35
DSR 36
DSR 38
DSR 40
DSR 42
DSR 45
DSR 48
DSR 50
DSR 52
DSR 55
DSR 56
DSR 60
DSR 62
DSR 63
DSR 65
DSR 70
DSR 75
DSR 80
DSR 85
DSR 90
DSR 95
DSR 100
DSR 105
DSR 110
DSR 120

4
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
56
60
62
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120

12
16
18
20
22
23
24
26
28
30
32
33
36
38
40
43
44
46
48
50
53
56
58
60
63
64
68
70
71
73
78
83
88
93
98
103
108
117
122
132

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5

10
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
34
36
38
41
42
44
46
48
51
54
56
58
61
62
66
68
69
71
76
81
86
91
96
101
106
114
119
129

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
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Артикул
Обозначение d D L С E 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DSR 125
DSR 130
DSR 140
DSR 150
DSR 160
DSR 170
DSR 180
DSR 190
DSR 200
DSR 220
DSR 250

125
130
140
150
160
170
180
190
200
220
250

137
142
152
162
172
182
192
202
212
235
265

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5

134
139
149
159
169
179
189
199
209
231
261

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0


