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Свойства
Конструкция водещ пръстен
Скорост при плъзгане max. 0,8 m/s
Притискане на повърхностите при 20°C 15 N/мм2; при 100°C 10 N/мм3
Температура min. -30 °C
Температура max. 110 °C
Течности минерални масла

водни емулсии
Монтаж поставете в жлеба
Материал полиацетал + стъкловлакна
Приложение хидравлика

Указание
изчисление на напречното усилие; F= p x D x L x n
F= максимално напречно усилие (N)
p= максимално притискане на повърхностите (N/мм2)
D x L= проектирана площ (мм2)
n= брой пръстени

Описание
лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж
висока товароносимост
нисък коефициент на износване и нисък коефициент на триене (между 0,05 и 0,1) могат да
бъдат доставени в различни размери

Указания за поръчка
За кратко време можем да изготвим водещи пръстени с диаметър 20 до 510 мм.

Артикул
Обозначение D d L 
 (mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6
E-DWR 22-2-9.6
E-DWR 25-2-9.6
E-DWR 28-2-9.6
E-DWR 30-2-9.6
E-DWR 32-2-9.6
E-DWR 34-2-9.6
E-DWR 34-2-16
E-DWR 35-2-9.6
E-DWR 36-2-9.6
E-DWR 40-3-9.6
E-DWR 40-2-9.6
E-DWR 45-3-9.6
E-DWR 45-2-9.6
E-DWR 50-3-9.6
E-DWR 50-3-12.8
E-DWR 55-3-12.8
E-DWR 56-3-12.8
E-DWR 60-3-12.8
E-DWR 63-3-12.8
E-DWR 65-3-12.8
E-DWR 70-3-12.8
E-DWR 74-3-12.8
E-DWR 75-3-12.8
E-DWR 80-3-12.8
E-DWR 85-3-12.8
E-DWR 90-3-10
E-DWR 100-3-12.8
E-DWR 105-3-12.8
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Артикул
Обозначение D d L 
 (mm) (mm) (mm)

E-DWR 110-3-12.8
E-DWR 115-3-12.8
E-DWR 120-3-12.8
E-DWR 125-3-12.8
E-DWR 135-3-12.8
E-DWR 135-3-19.2
E-DWR 140-3-12.8
E-DWR 150-3-12.8
E-DWR 155-3-19.2
E-DWR 160-3-19.2
E-DWR 165-3-19.2
E-DWR 250-3-19.2
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