
IGRL B
Уплътнение за щанги, IGRL-B
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Свойства
Конструкция уплътняващ комплект за щанги
Работно налягане до 700 bar
Скорост при плъзгане max. 15,0 m/s
Температура min. -30 °C
Температура max. 110 °C
Течности минерални масла

водни емулсии
Монтаж първо деформирайте под формата на

бъбрек кръглото уплътнение, а след това
пръстена PTFE
и притиснете в поемащия жлеб (от 30 мм)

Материал (1) динамично уплътнение: PTBR
(2) статично уплътнение: NBR

Приложение хидравлика

Описание
малко необходимо място
висока сигурност при екструзия.
ниско триене при счупване и плъзгане
дълъг срок на годност

Указания за поръчка
За кратко време можем да изготвим IGR/IGRL уплътнения с диаметър 20 до 510 мм. Размерите
могат да бъдат изчислени съгласно таблица 44.1.

Артикул
Обозначение d D L 
 (mm) (mm) (mm)
IGRL 0200 B 554470
IGRL 0220 B 554470
IGRL 0250 B 554470
IGRL 0280 B 554470
IGRL 0300 B 554470
IGRL 0350 B 554470
IGRL 0360 B 554470
IGRL 0400 B 554470
IGRL 0450 B 554470
IGRL 0500 B 554470
IGRL 0550 B 554470
IGRL 0560 B 554470
IGRL 0600 B 554470
IGRL 0650 B 554470
IGRL 0700 B 554470
IGRL 0800 B 554470
IGRL 0900 B 554470
IGRL 1000 B 554470
IGRL 1300 B 554470
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