
I-GTP A
Водач на щанга, I-GTP

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Конструкция водещ пръстен
Скорост при плъзгане max. 1,0 m/s
Устойчивост на налягане по DIN 53454 (N/мм2) 270 N/mm2
Притискане на повърхностите 35 N/мм2
Температура min. -40 °C
Температура max. 120 °C
Течности минерални масла
Монтаж поставете в жлеба
Материал памучна тъкан с фенопласти

Указание
изчисление на напречното усилие; F= p x D x L x n
F= максимално напречно усилие (N)
p= максимално притискане на повърхностите (N/мм2)
D x L= проектирана площ (мм2)
n= брой пръстени

Описание
лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж
нисък коефициент на триене.
висока товароносимост

Артикул
Обозначение D d L 
 (mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A
IGTP 250 970 550 A
IGTP 251 300 600 A
IGTP 251 500 500 A
IGTP 251 500 700 A
IGTP 251 500 800 A
IGTP 251 500 850 A
IGTP 251 500 900 A
IGTP 251 501 150 A
IGTP 251 520 700 A
IGTP 251 520 800 A
IGTP 251 520 900 A
IGTP 251 521 200 A
IGTP 251 600 650 A
IGTP 251 600 700 A
IGTP 251 600 800 A
IGTP 255 020 700 A
IGTP 255 020 800 A
IGTP 255 020 900 A
IGTP 256 021 000 A
IGTP 256 521 100 A
IGTP 257 021 200 A
IGTP 125 150 1500 A

33
60
65
55
75
85
90
95
120
75
85
95
125
70
75
85
75
85
95
105
115
125
155

28
55
60
50
70
80
85
90
115
70
80
90
120
65
70
80
70
80
90
100
110
120
150

5,6
9,7
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,2
15,2
15,2
15,2
16,0
16,0
16,0
50,2
50,2
50,2
60,2
65,2
70,2
15,0


