
RS LA
Уплътнение за щанги, RS-LА

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Конструкция пръстен с жлеб за щанги
Работно налягане до 500 bar
Скорост при плъзгане max. 0,5 m/s
Температура min. -30 °C
Температура max. 80 °C
Течности минерални масла
Монтаж в затворени жлебове A

в отворени жлебове B
Материал (1) уплътнение: PUR

(2) опорен пръстен: полиацетал / PTBR
Приложение хидравлика

Описание
уплътнение с малко триене.
висока устойчивост на износване
лесно решение.
подходящ за телескопиращи цилиндри

Артикул
Обозначение D d L Жлеб съгласно
 (mm) (mm) (mm)
RS 45 52-LA
RS 50 60-LA
RS 50 70-LA
RS 60 68-LA
RS 60 69-LA
RS 60 80-LA
RS 63 83-LA
RS 70 85-LA
RS 78 86-LA
RS 80 95-LA
RS 97 105-LA
RS 100 120-LA
RS 118 126-LA
RS 125 145-LA
RS 143 151-LA

52,0
60,0
70,0
68,0
69,0
80,0
83,0
85,0
86,0
95,0
105,0
120,0
126,0
145,0
151,0

45
50
50
60
60
60
63
70
78
80
97
100
118
125
143

14,0
8,0
13,0
14,0
11,0
13,0
13,0
12,5
14,0
12,5
14,0
14,5
14,0
13,0
14,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISO 5597
-
-
-
-
-


