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11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Конструкция почиствач
Скорост при плъзгане max. 0,8 m/s
Температура min. -30 °C
Температура max. 110 °C
Течности минерални масла

водни емулсии
Монтаж деформирайте почиствача под формата

на бъбрек и го притиснете в поемащия
жлеб

Материал полиестер
Приложение хидравлика

Описание
лесно решение.
лесен монтаж
висока устойчивост на износване

Артикул
Обозначение d D L С 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WRM-H 20
WRM-H 25
WRM-H 28
WRM-H 30
WRM-H 32
WRM-H 36
WRM-H 40
WRM-H 45
WRM-H 50
WRM-H 60
WRM-H 70
WRM-H 80
WRM-H 90
WRM-H 100
WRM-H 110
WRM-H 125

20
25
28
30
32
36
40
45
50
60
70
80
90
100
110
125

28
33
36
38
40
44
48
53
58
70
80
90
100
115
125
140

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,3
6,3
6,3
6,3
9,5
9,5
9,5

25,5
30,5
33,5
35,5
37,5
41,5
45,5
50,5
55,5
67,0
77,0
87,0
97,0
110,0
120,0
135,0


