
WR FUEHRUNG
Водач, WR

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Конструкция двоен водещ пръстен
Скорост при плъзгане max. 5,0 m/s
Притискане на повърхностите при 20°C 15 N/мм2; при 100°C 10 N/мм3
Температура min. -30 °C
Температура max. 110 °C
Течности минерални масла
Монтаж поставете в жлеба
Материал полиацетал + стъкловлакна

Указание
изчисление на напречното усилие; F= p x D x L x n
F= максимално напречно усилие (N)
p= максимално притискане на повърхностите (N/мм2)
D x L= проектирана площ (мм2)
n= брой пръстени

Описание
лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж
висока товароносимост
нисък коефициент на износване и нисък коефициент на триене (между 0,05 и 0,1) могат да
бъдат доставени в различни размери

Указания за поръчка
За кратко време можем да изготвим водещи пръстени с диаметър 20 до 510 мм.

Артикул
Обозначение d D D L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WR 16-0
WR 20
WR 20-1
WR 22
WR 22-1
WR 25-1
WR 27
WR 30
WR 25
WR 30-1
WR 27-1
WR 32
WR 28
WR 35
WR 35-1
WR 28-1
WR 36-1
WR 32-1
WR 40
WR 36
WR 40-1
WR 40-2
WR 45
WR 45-1
WR 43
WR 50
WR 50-1
WR 45-2
WR 55-1
WR 47
WR 56-1

16
20
20
22
22
25
27
30
25
30
27
32
28
35
35
28
36
32
40
36
40
40
45
45
43
50
50
45
55
47
56

19,1
-
-
27,0
27,0
-
-
-
30,0
-
32,0
-
33,0
-
-
33,0
-
37,0
-
41,0
-
45,0
-
-
48,0
-
-
50,0
-
52,0
-

-
25
25
-
-
30
32
35
-
35
-
37
-
40
40
-
41
-
45
-
45
-
50
50
-
55
55
-
60
-
61

4,0
5,6
9,7
5,6
9,7
9,7
5,6
5,6
5,6
9,7
9,7
5,6
5,6
5,6
9,7
9,7
9,7
9,7
5,6
5,6
9,7
15,0
5,6
9,7
5,6
5,6
9,7
15,0
9,7
5,6
9,7
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Артикул
Обозначение d D D L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WR 47-1
WR 58
WR 50-2
WR 55
WR 63
WR 56
WR 58-1
WR 63-1
WR 60
WR 60-1
WR 60-2
WR 65
WR 65-1
WR 67
WR 67-1
WR 70
WR 70-1
WR 70-2
WR 70-3
WR 75
WR 72-1
WR 75-1
WR 75-2
WR 80-1
WR 80-2
WR 85
WR 80
WR 85-1
WR 83-2
WR 85-2
WR 95
WR 90-1
WR 90
WR 95-1
WR 92-4
WR 95-2
WR 100-2
WR 100
WR 100-1
WR 105-2
WR 105-1
WR 110-2
WR 110-1
WR 115-1
WR 120-2
WR 120
WR 120-1
WR 125-2
WR 135-2
WR 155-2
WR 195-2

47
58
50
55
63
56
58
63
60
60
60
65
65
67
67
70
70
70
70
75
72
75
75
80
80
85
80
85
83
85
95
90
90
95
92
95
100
100
100
105
105
110
110
115
120
120
120
125
135
155
195

52,0
-
55,0
60,0
-
61,0
-
-
-
-
65,0
-
-
-
72,0
-
-
75,0
75,0
-
77,0
-
80,0
-
85,0
-
85,0
-
88,0
90,0
-
-
95,0
-
97,0
100,0
105,0
105,0
105,0
110,0
110,0
115,0
115,0
120,0
125,0
125,0
-
130,0
140,0
160,0
200,0

-
63
-
-
68
-
63
68
65
65
-
70
70
75
-
75
75
-
-
80
-
80
-
85
-
90
-
90
-
-
100
95
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
-
-
-
-

9,7
5,6
15,0
5,6
5,6
5,6
9,7
9,7
5,6
9,7
15,0
5,6
9,7
5,6
9,7
5,6
9,7
15,0
20,0
5,6
9,7
9,7
15,0
9,7
15,0
5,6
5,6
9,7
15,0
15,0
5,6
9,7
5,6
9,7
25,0
15,0
15,0
5,6
9,7
15,0
9,7
15,0
9,7
9,7
15,0
5,6
9,7
15,0
15,0
15,0
15,0


