
BETON 85
Маркуч за бетон

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Диапазон на използване строителна промишленост
Особени белези щрихован
Стандарт DIN 53516
Вътрешен слой висо устойчив на износване, изолиращ гума

NBR/CBR
Подложка четири много устойчиви на скъсване

оплетки от стоманена тел
Външен слой синтетична гума с висока устойчивост на

износване, на озон и атмосферни условия
Цвят черен
Температура min. -40 °C
Температура max. 70 °C
Течности строителен разтвор, бетон, замазка

Артикул
Обозначение Цол Вътрешен Ø Външен Ø Работно налягане Разрушаващо

налягане 
Радиус на огъване
мин. 

дължина на ролката

 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

BETON 85-50-10
BETON 85-65-11
BETON 85-75-11.5
BETON 85-80-13
BETON 85-100-14
BETON 85-127-14
BETON 85-152-16

2"
2.1/2"
3"
3.1/4"
4"
5"
6"

50,8
63,5
76,2
80,0
101,6
127,0
152,4

70
88
102
106
130
155
184

85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0

200
200
200
200
200
200
200

508
635
762
-
1016
1270
1524

30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0


