
HK FAC HC2
бутален прът хромиран HC 200
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28.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Изпълнение бутален прът - на метър

допуск f7
Материал стомана 20MnV6
Повърхностно защитно покритие хромирано покритие 25μm +-5μm

твърдост на повърхността HRC 66-69
(HV 850-1000)
грапавост Ra ≤ 0,2μm
корозивна устойчивост до 200 часа при
изпитването със солени пръски
съгласно ISO 3768 / оценка 9

Указание
Подходящо с ограничения за условия на използване с висок относителен дял на
замърсявания (напр. стени на товароподемни бортове и т.н.)

Указания за поръчка
Max. production length 6.00 m
други размери при запитване

Артикул
Обозначение Ø S Weight / meter 
 (mm) (kg)

HK FAC 016 HC2 L000
HK FAC 018 HC2 L000
HK FAC 020 HC2 L000
HK FAC 022 HC2 L000
HK FAC 025 HC2 L000
HK FAC 028 HC2 L000
HK FAC 030 HC2 L000
HK FAC 032 HC2 L000
HK FAC 035 HC2 L000
HK FAC 036 HC2 L000
HK FAC 040 HC2 L000
HK FAC 042 HC2 L000
HK FAC 045 HC2 L000
HK FAC 050 HC2 L000
HK FAC 055 HC2 L000
HK FAC 056 HC2 L000
HK FAC 060 HC2 L000
HK FAC 063 HC2 L000
HK FAC 070 HC2 L000
HK FAC 080 HC2 L000
HK FAC 090 HC2 L000
HK FAC 100 HC2 L000
HK FAC 110 HC2 L000
HK FAC 120 HC2 L000
HK FAC 140 HC2 L000
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1,58
2,00
2,47
2,99
3,86
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88,89
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Ø S = бутален прът - диаметър


