
UEM FM WR
Холендрова гайка WALRING

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
22.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Съединение 1 метрична гаечна резба
Конструкция холендрова гайка WALRING
Обем на доставката холендрова гайка, режещ пръстен, меко

уплътнение
Материал стомана
Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

Указание
При монтажа значително уловимо повишаване на силата (упор).
Монтажът на UEM WR може да се използват само с VOM WR.

Допълнителна информация
Спестява разходи и удобно за потребителя благодарение на бързата смяна на мекото
уплътнение при увреждане или повторен монтаж.
Избягва уврежданията, тъй като мекото уплътнение може да бъде надянато едва след
конфекционирането на тръбата или предварителния монтаж.

Артикул
Обозначение Конструктивна поредица Работно налягане bar Ø d2 G1 L1 S1
 (mm) (mm)
UEM NW 04 FM L WR
UEM NW 06 FM L WR
UEM NW 08 FM L WR
UEM NW 10 FM L WR
UEM NW 13 FM L WR
UEM NW 16 FM L WR
UEM NW 20 FM L WR
UEM NW 25 FM L WR
UEM NW 32 FM L WR
UEM NW 40 FM L WR
 
UEM NW 03 FM S WR
UEM NW 04 FM S WR
UEM NW 06 FM S WR
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UEM NW 32 FM S WR
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конструктивна поредица: LL = много лек    L = лек    S = тежък  –  Ø d2 = външен диаметър на тръбата

Принадлежности
VOM WR Предварително монтиран накрайник

Резервни части
WD WR Меко уплътнение за UEM..WR


