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Свойства
Конструкция пръстен с жлеб
Работно налягане до 120 bar
Скорост при плъзгане max. 0,5 m/s
Температура min. -30 °C
Температура max. 100 °C
Течности минерални масла

въздух с вода
Монтаж върху бутала от една част А

върху бутала от една част В
Материал уплътнение: 90° твърдост по Шор A NBR
Приложение хидравлика + пневматика

Описание
уплътнение с малко триене.
лесно решение.
за щанги и бутала

Указания за поръчка
За кратко време можем да изготвим уплътнения с диаметър 20 до 510 мм.

Артикул
Обозначение D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 12 04-N
DUM 13 05-N
DUM 14 06-N
DUM 15 05-N
DUM 15 07-N
DUM 16 06-N
DUM 16 08-N
DUM 18 08-N
DUM 18 10-N
DUM 20 08-N
DUM 20 10-N
DUM 20 12-N
DUM 22 10-N
DUM 22 12-N
DUM 22 14-N
DUM 24 12-N
DUM 24 14-N
DUM 24 16-N
DUM 25 15-N
DUM 25 17-N
DUM 26 16-N
DUM 26 18-N
DUM 27 15-N
DUM 28 16-N
DUM 28 18-N
DUM 28 20-N
DUM 30 15-N
DUM 30 18-N
DUM 30 20-N
DUM 30 22-N
DUM 32 20-N
DUM 32 22-N
DUM 32 24-N
DUM 33 21-N
DUM 33 25-N
DUM 34 22-N
DUM 34 24-N
DUM 34 26-N
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Артикул
Обозначение D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 35 20-N
DUM 35 23-N
DUM 35 25-N
DUM 35 27-N
DUM 36 24-N
DUM 36 26-N
DUM 36 28-N
DUM 37 25-N
DUM 37 29-N
DUM 38 26-N
DUM 38 28-N
DUM 38 30-N
DUM 40 25-N
DUM 40 28-N
DUM 40 30-N
DUM 40 32-N
DUM 42 32-N
DUM 43 33-N
DUM 44 32-N
DUM 45 30-N
DUM 45 33-N
DUM 45 35-N
DUM 46 36-N
DUM 48 38-N
DUM 50 35-N
DUM 50 38-N
DUM 50 40-N
DUM 52 40-N
DUM 52 42-N
DUM 55 40-N
DUM 55 43-N
DUM 55 45-N
DUM 56 46-N
DUM 58 46-N
DUM 60 45-N
DUM 60 48-N
DUM 60 50-N
DUM 62 50-N
DUM 63 51-N
DUM 63 53-N
DUM 65 50-N
DUM 65 53-N
DUM 65 55-N
DUM 66 54-N
DUM 70 55-N
DUM 70 60-N
DUM 73 63-N
DUM 75 60-N
DUM 75 65-N
DUM 80 65-N
DUM 80 70-N
DUM 85 70-N
DUM 90 75-N
DUM 90 80-N
DUM 95 80-N
DUM 95 85-N
DUM 100 085-N
DUM 100 090-N
DUM 105 090-N
DUM 105 095-N
DUM 110 095-N
DUM 110 100-N
DUM 115 100-N

35
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
40
40
40
40
42
43
44
45
45
45
46
48
50
50
50
52
52
55
55
55
56
58
60
60
60
62
63
63
65
65
65
66
70
70
73
75
75
80
80
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
115

20
23
25
27
24
26
28
25
29
26
28
30
25
28
30
32
32
33
32
30
33
35
36
38
35
38
40
40
42
40
43
45
46
46
45
48
50
50
51
53
50
53
55
54
55
60
63
60
65
65
70
70
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100

8,3
6,6
5,5
4,5
6,6
5,5
4,5
6,6
4,5
6,6
5,5
4,5
8,3
6,6
5,5
4,5
5,5
5,5
6,6
8,3
6,6
5,5
5,5
5,5
8,3
6,6
5,5
6,6
5,5
8,3
6,6
5,5
5,5
6,6
8,3
6,6
5,5
6,6
6,6
5,5
8,3
6,6
5,5
6,6
8,3
5,5
5,5
8,3
5,5
8,3
5,5
8,3
8,3
5,5
8,3
5,5
8,3
5,5
8,3
5,5
8,3
5,5
8,3

7,5
6,0
5,0
4,0
6,0
5,0
4,0
6,0
4,0
6,0
5,0
4,0
7,5
6,0
5,0
4,0
5,0
5,0
6,0
7,5
6,0
5,0
5,0
5,0
7,5
6,0
5,0
6,0
5,0
7,5
6,0
5,0
5,0
6,0
7,5
6,0
5,0
6,0
6,0
5,0
7,5
6,0
5,0
6,0
7,5
5,0
5,0
7,5
5,0
7,5
5,0
7,5
7,5
5,0
7,5
5,0
7,5
5,0
7,5
5,0
7,5
5,0
7,5



DUM N
Пръстен с жлеб, DUM-N

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
28.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 3

Артикул
Обозначение D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 120 105-N
DUM 125 110-N
DUM 140 125-N
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Варианти на продукта
DUM N Пръстен с жлеб, DUM-N, уплътнение: 90° твърдост по Шор A NBR


