
AC AF 2
Защита от кондензационна влага

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Диапазон на използване охладителен агент (климатична техника)
Цвят черен

Описание
ACAF2 е надеждна защита от кондензационна влага с дълготрайно действие. Това се
постига благодарение на своеобразната комбинация на много ниската
топлопроводимост с високо съпротивление при дифузия на водната пара.
Допълнителна полза за Вас: по-висока издръжливост и по-висока енергийна
ефективност на изолираната инсталация и благодарение на това допълнителни
икономии на разходи за енергия по време на експлоатацията. Освен това
своеобразната микро структура на ACAF2 се грижи за повече стабилност на формата и
по-лесна обработка.

Артикул
Обозначение Вътрешен Ø min. Вътрешен Ø max. Дебелина на стената 
 (mm) (mm) (mm)
AC AF 2-012
AC AF 2-015
AC AF 2-018
AC AF 2-022
AC AF 2-025
AC AF 2-030
AC AF 2-042
AC AF 2-045

13,0
16,0
19,0
23,0
26,0
31,0
43,5
46,0

14,5
17,5
20,5
24,5
27,5
33,0
45,5
47,5

11,00
11,50
11,50
12,00
12,50
12,50
13,50
13,50


