
WD HJ VA
Меко уплътнение JIC

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
22.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Конструкция меко уплътнение
Модификация ISO 8434-2
Материал благородна стомана
Повърхностно защитно покритие sealing varnish coated

Описание
Допълнително уплътняване на съединения HJ и AJ (37°).

Артикул
Обозначение Мярка за резба
 
WD 03 HJ VA
WD 04 HJ VA
WD 05 HJ VA
WD 06 HJ VA
WD 08 HJ VA
WD 10 HJ VA
WD 12 HJ VA
WD 14 HJ VA
WD 16 HJ VA
WD 20 HJ VA
WD 24 HJ VA
WD 32 HJ VA

3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
24
32

3/8" -24 UNF
7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.3/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN
2.1/2" -12 UN


