
K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE
регулатор на налягане за бутилка, налягане на бутилката 200
bar, за не горими газове

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
02.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
манометър съдържание 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200

bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure
300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene

Материал пресован месинг
съединение за бутилка Nut 3/4

Указание
Други данни при запитване.

Описание
Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents
and working pressure.

Артикул
Обозначение вид газ Работно налягане bar
 
K- 07 25 07 11
K- 07 25 07 12
K- 07 25 07 14
K- 07 25 07 15
K- 07 25 07 16
K- 07 25 07 17
K- 07 25 07 18
K- 07 25 07 19
K- 07 25 07 20

Oxygen
Oxygen
Compressed air
Compressed air
Nitrogen
Nitrogen
Carbon dioxide
Carbon dioxide
Argon/helium

0 - 10,0 bar
0 - 20,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 20,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 20,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 20,0 bar
0 - 10,0 bar

Резервни части
K-MANO SCHWEISSTECHNIK Content pressure gauge
K-MANO SCHW Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER защитна капачка


