
K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT
5/3-way pilot valves (monostable)

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
функция 5/3-way
Работно налягане Max. vacuum 10 bar
мин. работно налягане

Температурен диапазон -10 °C to +60 °C
протичане 6bar и 10bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150

Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
протичане 6bar и 5bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560

Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)

Указание
Други данни при запитване.

Артикул
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K- 07 15 03 48
K- 07 15 03 49
K- 07 15 03 50
K- 07 15 03 51
K- 07 15 03 52
K- 07 15 03 53
K- 07 15 25 72
K- 07 15 25 73
K- 07 15 25 74
K- 07 15 03 54
K- 07 15 03 55
K- 07 15 03 56

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

5
5
5
8
8
8
13
13
13
15
15
15

5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way

29
30
31
29
30
31
29
30
31
29
30
31


