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Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
28.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
входящо налягане Max. 25 bar
изходящо налягане Acc. to pilot regulator
температура на средата max. 80 °C
съединение за пневматично дистанционно управление G 1/4
работна температура Max. 80 °C
уплътняващ материал NBR
корпус Die-cast zinc (G1/2). Aluminium

(G3/4 to G2)
измерване на стойността на протичане At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and

pressure drop ∆p = 1 bar

Указание
Други данни при запитване.

Описание
Diaphragm pressure regulators, self-relieving, with pneumatic remote control. The full functionality is assured in combination with a pilot regulator.
We recommend using one of our precision or standard pressure regulators with a G 1/4 port as the pilot regulator. To design a closed control loop
similar to the sketch below (K-07250511), please use our precision pilot regulator (feedback).

Артикул
Обозначение Резба протичане A B
 (L/min) (mm)
K- 07 25 05 05
K- 07 25 05 06
K- 07 25 05 07
K- 07 25 05 08
K- 07 25 05 09
K- 07 25 05 10

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

5200
14000
14000
35000
35000
50000

82,0
117,0
117,0
125,0
125,0
160,0

68,0 mm
108,0 mm
108,0 mm
122,0 mm
122,0 mm
197,0 mm
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