
XS AK 353
фасонни уплътнения XS AK 353
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08.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Конструкция уплътнителен пръстен
Работно налягане до 500 bar
Температурен диапазон PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Описание
Изготвянето на жлебове за кръгли уплътнения по стандарт ISO не бива да се извършва
в друг диапазон на размери. При напречни сечения от 3,53 мм дълбочината на жлеба
варира по ISO от 2,7 - 3,1 мм. За възможно най-добро уплътняване във всички диапазони на
размери е разработен този уплътнителен пръстен, който може да замени
стандартните кръгли уплътнения.
Може да се сменя с кръгли уплътнения,
високо съпротивление при екструзия.
Не е необходим анти-екструзионен пръстен.

Артикул
Обозначение D

(mm)
g
(mm)

L
(mm)

cross section Материал

 (mm)
XS 40 - AK 353
XS 42 - AK 353
XS 44 - AK 353
XS 46 - AK 353
XS 48 - AK 353
XS 50 - AK 353
XS 52 - AK 353
XS 54 - AK 353
XS 56 - AK 353
XS 58 - AK 353
XS 60 - AK 353
XS 63 - AK 353
XS 66 - AK 353
XS 70 - AK 353
XS 73 - AK 353
XS 76 - AK 353
XS 80 - AK 353

40 to 41.9 mm
42 to 43.9 mm
44 to 45.9 mm
46 to 47.9 mm
48 to 49.9 mm
50 to 51.9 mm
52 to 53.9 mm
54 to 55.9 mm
56 to 57.9 mm
58 to 59.9 mm
60 to 62.9 mm
63 to 65.9 mm
66 to 69.9 mm
70 to 72.9 mm
73 to 75.9 mm
76 to 79.9 mm
80 to 84 mm

2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm
2.7 to 3.1 mm

3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53

PU33
PU18
PU33
PU18
PU18
PU33
PU18
PU33
PU18
PU18
PU33
PU33
PU18
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