
XS AK 534
фасонни уплътнения XS AK 534

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Конструкция уплътнителен пръстен
Работно налягане до 500 bar
Температурен диапазон PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Описание
Изготвянето на жлебове за кръгли уплътнения по стандарт ISO не бива да се извършва
в друг диапазон на размери. При напречни сечения от 3,53 мм дълбочината на жлеба
варира по ISO от 2,7 - 3,1 мм. За възможно най-добро уплътняване във всички диапазони на
размери е разработен този уплътнителен пръстен, който може да замени
стандартните кръгли уплътнения.
Може да се сменя с кръгли уплътнения,
високо съпротивление при екструзия.
Не е необходим анти-екструзионен пръстен.

Артикул
Обозначение D

(mm)
g
(mm)

L
(mm)

cross section Материал

 (mm)
XS 80 - AK 534
XS 85 - AK 534
XS 90 - AK 534
XS 95 - AK 534
XS 100 - AK 534
XS 105 - AK 534
XS 110 - AK 534
XS 115 - AK 534
XS 120 - AK 534
XS 125 - AK 534
XS 130 - AK 534
XS 136 - AK 534
XS 143 - AK 534
XS 150 - AK 534
XS 158 - AK 534
XS 166 - AK 534
XS 174 - AK 534
XS 182 - AK 534
XS 190 - AK 534
XS 200 - AK 534

80 to 84.9 mm
85 to 89.9 mm
90 to 94.9 mm
95 to 99.9 mm
100 to 104.9 mm
105 to 109.9 mm
110 to 114.9 mm
115 to 119.9 mm
120 to 124.9 mm
125 to 129.9 mm
130 to 135.9 mm
136 to 142.9 mm
143 to 149.9 mm
150 to 157.9 mm
158 to 165.9 mm
166 to 173.9 mm
174 to 181.9 mm
182 to 189.9 mm
190 to 199.9 mm
200 to 210 mm

4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
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5,34
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5,34
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PU18
PU33
PU18
PU33
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18
PU18


