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Свойства
вид водене slide
макс. работно налягане 1 MPa
мин. работно налягане 0.12 MPa
Смекчаване elastic bumpers on both sides
функция double working
запитване за позиция prepared for sensors (with magnet)
Контролно налягане 1,50 MPa
температура на средата -10 °C to +60 °C
околна температура -10 °C to +60 °C
скорост на буталото 50 to 500 mm/s
Течности въздух под налягане
уплътнение NBR
серия MGP
Други данни Weight reduced by up to 17% by a shorter

shaft and thinner end plate

Артикул
Обозначение Ø бутало Такт съединение пневматично Тегло за м допуск при усукване на буталния прът
 (mm) (mm) (kg)
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Артикул
Обозначение Ø бутало Такт съединение пневматично Тегло за м допуск при усукване на буталния прът
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
K- 07 55 00 62
K- 07 55 00 63
K- 07 55 00 65
K- 07 55 00 67
K- 07 55 00 69
 
K- 07 55 00 79
K- 07 55 00 81
K- 07 55 00 84
K- 07 55 00 85
K- 07 55 00 75
K- 07 55 00 76
K- 07 55 00 77
K- 07 55 00 78
K- 07 55 00 80
K- 07 55 00 82
K- 07 55 00 83
 
K- 07 55 00 91
K- 07 55 00 92
K- 07 55 00 93
K- 07 55 00 86
K- 07 55 00 87
K- 07 55 00 88
K- 07 55 00 89
K- 07 55 00 90
 
K- 07 55 00 98
K- 07 55 01 00
K- 07 55 01 01
K- 07 55 00 94
K- 07 55 00 95
K- 07 55 00 96
K- 07 55 00 97
K- 07 55 00 99
 
K- 07 55 01 06
K- 07 55 01 07
K- 07 55 01 08
K- 07 55 01 02
K- 07 55 01 03
K- 07 55 01 04
K- 07 55 01 05

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
 
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
 
40
40
40
40
40
40
40
40
 
50
50
50
50
50
50
50
50
 
63
63
63
63
63
63
63

15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
 
20
25
50
75
100
125
150
200
250
300
400
 
25
50
75
100
125
150
175
200
 
25
50
75
100
125
150
200
300
 
25
50
75
100
125
150
200

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

0,790
0,840
0,880
0,940
1,040
1,140
1,500
1,500
1,750
2,000
2,250
2,750
3,350
3,850
 
1,240
1,410
1,770
2,220
2,570
2,930
3,290
4,000
4,900
5,610
7,040
 
1,640
2,040
2,520
2,920
3,320
3,710
4,110
4,500
 
2,790
3,380
4,130
4,710
5,300
5,890
7,060
9,730
 
3,480
4,150
4,990
5,670
6,340
7,020
8,370

±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
 
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
 
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
 
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
 
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°


