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Свойства
вид водене slide
макс. работно налягане 1 MPa
мин. работно налягане 0.12 MPa
Смекчаване elastic bumpers on both sides
функция double working
запитване за позиция prepared for sensors (with magnet)
Контролно налягане 1,50 MPa
температура на средата -10 °C to +60 °C
околна температура -10 °C to +60 °C
скорост на буталото 50 to 500 mm/s
Течности въздух под налягане
уплътнение NBR
серия MGP
Други данни Weight reduced by up to 17% by a shorter

shaft and thinner end plate

Артикул
Обозначение Ø бутало Такт съединение пневматично Тегло за м допуск при усукване на буталния прът
 (mm) (mm) (kg)
K- 07 55 00 23
K- 07 55 00 27
K- 07 55 00 28
K- 07 55 00 29
K- 07 55 00 30
K- 07 55 00 31
K- 07 55 00 22
K- 07 55 00 24
K- 07 55 00 25
K- 07 55 00 26
 
K- 07 55 00 33
K- 07 55 00 36
K- 07 55 00 39
K- 07 55 00 41
K- 07 55 00 42
K- 07 55 00 43
K- 07 55 00 44
K- 07 55 00 45
K- 07 55 00 46
K- 07 55 00 32
K- 07 55 00 34
K- 07 55 00 35
K- 07 55 00 37
K- 07 55 00 38
K- 07 55 00 40
 
K- 07 55 00 52
K- 07 55 00 54
K- 07 55 00 55
K- 07 55 00 57
K- 07 55 00 58
K- 07 55 00 59
K- 07 55 00 47
K- 07 55 00 48
K- 07 55 00 49
K- 07 55 00 50
K- 07 55 00 51
K- 07 55 00 53
K- 07 55 00 56
 
K- 07 55 00 61

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
 
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
 
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
 
25

10
20
30
40
50
75
100
125
150
200
 
10
15
20
25
30
40
50
75
80
100
125
150
175
200
250
 
20
25
30
40
50
75
100
125
150
175
200
250
400
 
10

M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
 
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/8

0,220
0,250
0,290
0,330
0,360
0,460
0,550
0,660
0,750
0,930
 
0,320
0,350
0,370
0,400
0,420
0,460
0,510
0,660
0,690
0,780
0,940
1,060
1,180
1,310
1,550
 
0,590
0,630
0,670
0,740
0,820
1,060
1,240
1,430
1,610
1,800
1,990
2,420
3,530
 
0,740

±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
 
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
 
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
 
±0,06°



K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
02.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Артикул
Обозначение Ø бутало Такт съединение пневматично Тегло за м допуск при усукване на буталния прът
 (mm) (mm) (kg)
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