
HK BLAK REPKIT
Ремонтен комплект за балонен пневмохидроакумулатор

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Обем на доставката резервен балон, газов клапан със защитна

капачка, уплътнителен комплект на извод за
масло

Материал балон: стандартно изпълнение NBR
Съединение газов извод Ø22 мм, 7/8"-14UNF
използване балонен пневмохидроакумулатор HK BLAK

Указание
Извършването на ремонти по пневмохидроакумулаторите е позволено само от страна
на инструктирани специалисти! Моля вземете под внимание приложената ремонтна
инструкция.

Артикул
Обозначение за балонен пневмохидроакумулатор Тегло 
 (kg)
HK BLAK 1.0 REPKIT
HK BLAK 2.5 REPKIT
HK BLAK 4.0 REPKIT
HK BLAK 5.0 REPKIT
HK BLAK 6.0 REPKIT
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HK BLAK 32.0 REPKIT
HK BLAK 50.0 REPKIT

HK BLAK1.0
HK BLAK2.5
HK BLAK4.0
HK BLAK5.0
HK BLAK6.0
HK BLAK10.0
HK BLAK10.0K
HK BLAK20.0

0,5
0,7
1,0
1,0
1,5
1,6
1,6
2,5
2,8
3,5

е резервна част към следните продукти
HK BLAK Балонен пневмохидроакумулатор


