
FI RL GEH
корпус за филтър обратен поток

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Изпълнение с байпас клапан 1,75 bar, без индикация за

замърсяване
Материал уплътнение: NBR
Работно налягане макс. 8 bar
Обем на доставката без филтриращ елемент

Указание
Размер "L": необходимо свободно пространство за смяна на филтриращия елемент

Описание
Филтри обратен поток за монтаж в капака на цистерната, размери за схемата на
пробиване вижте на графиката.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Указания за поръчка
Филтриращият елемент не се се съдържа в доставката! Моля поръчайте отделно.

Артикул
Обозначение за тип

филтър
Съединение на
тръбопровода

Ø А Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Тип Тегло

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2

FI RL 024, 048
FI RL 053, 110
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
FI RL 125, 225
FI RL 125, 225
FI RL 190, 230
FI RL 280, 290
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 420, 540
FI RL 540, 675
FI RL 620, 750
FI RL 620, 750
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Принадлежности
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL удължител за тръби за филтър обратен поток

е резервна част към следните продукти
FI RL филтри обратен поток

Допълнителни елементи
FI RL E MP филтриращ елемент за филтър обратен поток MP


