
SILIKON BL
силиконов маркуч, син

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
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Свойства
Диапазон на използване маркуч за охлаждаща вода
Особени белези много висока устойчивост при високи и

ниски температури
много добро съпротивление към охлаждащи
течности, масла и почистващи препарати
много добра устойчивост към озон, UV и
класически процеси на стареене
мекостта на силикона позволява удобно
монтиране

Стандарт SAE J20R1 CLASS A
Вътрешен слой силикон син
Подложка текстилна подложка
Външен слой силикон син
Цвят син
Температура min. -60 °C
Температура max. 200 °C
Течности охлаждащи течности

горещ въздух

Артикул
Обозначение Вътрешен Ø Външен Ø Работно налягане Дебелина на стената Разрушаващо налягане 
 (mm) (mm) (bar) (mm) (bar)
SILIKON 08-4 BL
SILIKON 10-4 BL
SILIKON 12-4 BL
SILIKON 14-4 BL
SILIKON 16-4 BL
SILIKON 18-4 BL
SILIKON 20-4 BL
SILIKON 22-4 BL
SILIKON 25-4.5 BL
SILIKON 28-4.5 BL
SILIKON 30-4.5 BL
SILIKON 32-4.5 BL
SILIKON 35-4.5 BL
SILIKON 38-4.5 BL
SILIKON 40-4.5 BL
SILIKON 45-4.5 BL
SILIKON 48-4.5 BL
SILIKON 50-4.5 BL
SILIKON 57-4.5 BL
SILIKON 60-4.5 BL
SILIKON 65-5.5 BL
SILIKON 70-5.5 BL
SILIKON 80-6 BL
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Г.п. стойности се отнасят за околна температура (20°C); препоръчваме 20%-ово намаление на работното налягане при всеки 100°C


