
WD
Měkké těsnění pro šroubení ED

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Měkké těsnění
Norma DIN EN ISO 9474-2

ISO 1179-2
Materiál NBR

Výrobek
Označení pro závit pro závit Ø Da Ø di S 
 (mm) (mm) (mm)

WD 8-1
WD 10-1 R1/8
WD 12-1.5
WD 14-1.5 R1/4
WD 16-1.5
WD R3/8
WD 18-1.5
WD 20-1.5
WD R1/2
WD 22-1.5
WD 26-27-R3/4
WD 33-2 R 1
WD 42-2 R1 1/4
WD 48-2 R1 1/2
WD R2

M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
-
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
-
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2
-

-
G 1/8"
-
G 1/4"
-
G 3/8"
-
-
G 1/2"
-
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"

9,9
11,9
14,4
16,5
18,9
18,9
20,9
22,9
23,9
24,3
29,2
35,7
45,8
50,7
66,0

6,5
8,4
9,8
11,6
13,8
14,7
15,7
17,8
18,5
19,6
23,9
29,7
38,8
44,7
56,0

1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
4,0

Varianty produktu
WD V Měkké těsnění JIC, FPM ( viton )


