WD |
Mékké tésnéni pro sroubeni ED HANSA /FLEX

Vlastnosti
Konstrukce  Mékkeé tésnéni _
Norma DIN EN ISO 9474-2
1ISO 1179-2
Material NBR

2 Da

Vyrobek
Oznaceni pro zavit pro zavit @ Da d di S
(mm) (mm) (mm)
WD 8-1 M8x1 - 9,9 6,5 1,0
WD 10-1 R1/8 M 10 x 1 G 1/8" 11,9 8,4 1,0
WD 12-1.5 M12x1,5 - 14,4 9,8 1,5
WD 14-1.5 R1/4 M14x1,5 G 1/4" 16,5 11,6 1,5
WD 16-1.5 M16x1,5 - 18,9 13,8 1,5
WD R3/8 - G 3/8" 18,9 14,7 1,5
WD 18-1.5 M18x1,5 - 20,9 15,7 1,5
WD 20-1.5 M20x1,5 - 22,9 17,8 1,5
WD R1/2 - G 1/2" 23,9 18,5 1,5
WD 22-1.5 M22x1,5 - 243 19,6 1,5
WD 26-27-R3/4 M26x1,5 G 3/4" 29,2 23,9 1,5
WD 33-2R 1 M33x2 G1" 35,7 29,7 2,0
WD 42-2 R1 1/4 M42x2 G 1.1/4" 45,8 38,8 2,0
WD 48-2 R1 1/2 M 48 x 2 G 1.1/2" 50,7 44,7 2,0
WD R2 - G2" 66,0 56,0 4,0

Varianty produktu
WD V Mékké tésnéni JIC, FPM ( viton )

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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