AOH VA
Redukni Srouben HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pripoj 1 metrické zavity pro matice g1 =W 52

Tvart&snéni 1 Vngjsi kuzel 24° s O-krouzkem

PFipoj 2 metricky vnéjsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 2  Vnitini kuzel 24°

Konstrukce Redukéni Sroubeni
Provedeni pfimé
Norma DIN 2353

ISO 8434-1

Obsah dodévky  hrdlo s pfesuvnou matici a zafeznym krouzkem

Material Uslechtila ocel

Upozornéni k objednavkam
NBR tésnéni
FPM (Viton) na vyzadani

Vyrobek

Oznaceni Typovafada Provoznitlak v barech @ d1

(mm)

AOH NW 04 L VA L PN 315 6 6 M12x15 M12x15 36,0 12 14 14 40x1,5
AOHNWO6LO04VA L PN 315 8 6 M14x15 M12x15 24,5 12 17 14 6,0x1,5
AOH NW 06 L VA L PN 315 8 8 M14x15 M14x15 36,0 14 17 17 6,0x1,5
AOHNWO8SLO04VA L PN 315 10 6 M16x15 M12x15 25,0 14 19 14 75x15
AOHNWOSLO6 VA L PN 315 10 8 M16x15 M14x15 250 14 19 17 7,5x15
AOH NW 08 L VA L PN 315 10 10 M16x15 M16x15 36,0 17 19 19 75x15
AOHNW10L04 VA L PN 315 12 6 M18x15 M12x15 26,5 17 22 14 90x15
AOHNW10LO06 VA L PN 315 12 8 M18x15 M14x15 26,5 17 22 17 90x15
AOHNW10LO08VA L PN 315 12 10 M18x15 M16x15 27,5 17 22 19 90x15
AOH NW 10 L VA L PN 315 12 12 M18x15 M18x15 36,0 19 22 22 90x15
AOHNW13LO04 VA L PN 315 15 6 M22x15 M12x15 28,5 19 27 14 12,0x20
AOHNW13L06 VA L PN 315 15 8 M22x15 M14x15 285 19 27 17 12,0x2,0
AOHNW13L08VA L PN 315 15 10 M22x15 M16x15 295 19 27 19 12,0x2,0
AOHNW13L10VA L PN 315 12 15 M22x15 M16x15 295 19 27 22 12,0x2,0
AOH NW 13 L VA L PN 315 15 15 M22x15 M22x15 36,0 24 27 27 12,0x20
AOHNW16L04 VA L PN 315 18 6 M26x15 M12x15 295 24 32 14 150x20
AOHNW16L06 VA L PN 315 18 8 M26x1,5 M14x15 295 24 32 17 150x2,0
AOHNW16LO08VA L PN 315 18 10 M26x15 M16x15 30,5 24 32 19 150x20
AOHNW16L10VA L PN 315 18 12 M26x15 M18x15 30,5 24 32 22 150x20
AOHNW16L13VA L PN 315 18 15 M26x15 M22x15 31,5 24 32 27 150x20
AOH NW 16 L VA L PN 315 18 18 M26x15 M26x15 36,0 27 32 32 150x20
AOHNW20L04 VA L PN 160 22 6 M30x2 M12x15 32,0 27 36 14 200x20
AOHNW20LO06 VA L PN 160 22 8 M30x2 M14x15 32,0 27 36 17 20,0x20
AOHNW20LO08VA L PN 160 22 10 M30x2 M16x15 33,0 27 36 19 20,0x20
AOHNW20L10VA L PN 160 22 12 M30x2 M18x1,5 33,0 27 36 22 20,0x20
AOHNW20L13VA L PN 160 22 15 M30x2 M22x15 34,0 27 36 27 20,0x20
AOHNW20L 16 VA L PN 160 22 18 M30x2 M26x15 33,5 27 36 32 20,0x20
AOH NW 20 L VA L PN 160 22 22 M30x2 M30x2 40,0 32 36 36 20,0x20
AOHNW25L 04 VA L PN 160 28 6 M 36 x 2 M12x15 34,0 32 41 14 26,0x2,0
AOHNW25L 06 VA L PN 160 28 8 M 36 x 2 M14x15 34,0 32 41 17 26,0x2,0
AOHNW25L 08 VA L PN 160 28 10 M 36 x 2 M16x15 35,0 32 41 19 26,0x2,0
AOHNW25L10VA L PN 160 28 12 M 36 x 2 M18x15 35,0 32 41 22 26,0x20
AOHNW25L13VA L PN 160 28 15 M 36 x 2 M22x15 36,0 32 41 27 26,0x20
AOHNW25L 16 VA L PN 160 28 18 M 36 x 2 M26x15 355 32 41 32 260x20
AOHNW25L 20 VA L PN 160 28 22 M 36 x 2 M30x2 37,5 32 41 36 260x20
AOH NW 25 L VA L PN 160 28 28 M 36 x 2 M 36 x 2 50,0 46 50 50 26,0x2,0
AOHNW32L04 VA L PN 160 35 6 M12x15 M45x2 38,5 41 50 14 320x25
AOHNW32LO06 VA L PN 160 35 8 M45x 2 M14x15 38,5 41 50 17 320x25
AOHNW32L08VA L PN 160 35 10 M45x 2 M16x15 39,5 41 50 19 320x25
AOHNW32L10VA L PN 160 35 12 M45x2 M18x15 395 41 50 22 32,0x25
AOHNW32L13VA L PN 160 35 15 M45x2 M22x15 39,5 41 50 27 320x25
AOHNW32L 16 VA L PN 160 18 35 M45x 2 M26x15 39,5 41 50 32 320x25
AOHNW32L20VA L PN 160 35 22 M45x 2 M30x2 41,5 41 50 36 320x25
AOHNW32L25VA L PN 160 35 28 M45x 2 M 36 x 2 41,5 41 50 41 32,0x25

—

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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AOH VA
Redukéni Sroubeni HANSA[/ FLEX

Vyrobek
Oznaceni Typova fada Provozni tlak v barech @ d1

(mm)

AOH NW 32 L VA L PN 160 35 35 M45x 2 M45x 2 50,0 46 50 50 320x25
AOHNW40L 04 VA L PN 160 42 6 M52 x 2 M12x15 41,0 46 60 14 380x25
AOHNW40LO06 VA L PN 160 42 8 M52 x 2 M14x15 41,0 46 60 17 38,0x25
AOHNWA40LO08VA L PN 160 42 10 M52 x2 M16x1,5 42,0 46 60 19 38,0x25
AOHNW40L10VA L PN 160 42 12 M52 x2 M18x15 42,0 46 60 22 380x25
AOHNW40L 13VA L PN 160 42 15 M52 x2 M22x15 43,0 46 60 27 380x25
AOHNW40L 16 VA L PN 160 42 18 M52 x2 M26x15 42,0 50 60 32 380x25
AOHNW40L20VA L PN 160 42 22 M52 x2 M30x2 44,0 50 60 36 380x25
AOHNW40L25VA L PN 160 42 28 M52 x2 M 36 x 2 44,0 50 60 41 380x25
AOHNW40L32VA L PN 160 42 35 M52 x 2 M45x 2 43,0 50 60 50 380x25
AOH NW 40 L VA L PN 160 42 42 M52 x2 M52 x2 60,0 55 60 60 38,0x25
AOH NW 03 S VA S PN 630 6 6 M14x15 M14x15 36,0 14 17 17 45x15
AOHNW04S03VA S PN 630 8 6 M16x15 M14x15 28,0 14 19 17 6,0x1,5
AOH NW 04 S VA S PN 630 8 8 M16x15 M16x15 36,0 17 19 19 6,0x1,5
AOHNWO06S03VA S PN 630 10 6 M18x15 M14x15 295 17 22 17 75x15
AOHNW06S04VA S PN 630 10 8 M18x15 M16x15 295 17 22 19 75x15
AOH NW 06 S VA S PN 630 10 10 M18x15 M18x15 36,0 19 22 22 75x15
AOHNWO08S03VA S PN 630 12 6 M20x15 M14x15 30,0 17 24 17 9,0x15
AOHNW08S04VA S PN 630 12 8 M20x1,5 M16x15 30,0 17 24 19 90x15
AOHNW08S06 VA S PN 630 12 10 M20x15 M18x15 30,5 19 24 22 90x15
AOH NW 08 S VA S PN 630 12 12 M20x15 M20x15 36,0 22 24 24 90x15
AOHNW10S03VA S PN 630 14 6 M22x15 M14x15 33,0 19 27 17 10,0x2,0
AOHNW10S04VA S PN 630 14 8 M22x15 M16x15 33,0 19 27 19 10,0x2,0
AOHNW10S06VA S PN 630 14 10 M22x15 M18x15 32,5 19 27 22 10,0x2,0
AOHNW10S08VA S PN 630 14 12 M22x15 M20x15 325 22 27 24 10,0x2,0
AOH NW 10 S VA S PN 630 14 14 M22x15 M22x15 40,0 24 27 27 10,0x2,0
AOHNW13S03VA S PN 400 16 6 M24x15 M14x15 34,0 22 30 17 120x20
AOHNW13S04VA S PN 400 16 8 M24x15 M16x15 34,0 22 30 19 120x20
AOHNW13S06 VA S PN 400 16 10 M24x15 M18x15 33,5 22 30 22 12,0x20
AOHNW13S08VA S PN 400 16 12 M24x15 M20x15 33,5 22 30 24 120x20
AOHNW13S810VA S PN 400 16 14 M24x15 M22x15 355 24 30 27 12,0x20
AOH NW 13 S VA S PN 400 16 16 M24x15 M24x15 40,0 27 30 30 12,0x2,0
AOHNW16S03VA S PN 400 20 6 M30x2 M14x15 39,0 27 36 17 163x24
AOHNW16S04VA S PN 400 20 8 M30x2 M16x15 39,0 27 36 19 163x24
AOHNW16S06VA S PN 400 20 10 M30x2 M18x15 38,5 27 36 22 163x24
AOHNW16S08VA S PN 400 20 12 M30x2 M20x15 38,5 27 36 24 163x24
AOHNW16S10VA S PN 400 20 14 M30x2 M22x15 40,0 27 36 27 163x24
AOHNW16S13VA S PN 400 20 16 M30x2 M24x15 39,5 27 36 30 16,3x24
AOH NW 16 S VA S PN 400 20 20 M30x2 M30x2 46,0 32 36 36 163x24
AOHNW20S03VA S PN 400 25 6 M36x2 M14x15 415 32 46 17 20,3x24
AOHNW20S04VA S PN 400 25 8 M 36 x 2 M16x15 415 32 46 19 203x24
AOHNW20S06VA S PN 400 25 10 M 36 x 2 M18x15 41,0 32 46 22 203x24
AOHNW20S08VA S PN 400 25 12 M 36 x 2 M20x15 41,0 32 46 24 203x24
AOHNW20S10VA S PN 400 25 14 M 36 x 2 M22x15 425 32 46 27 203x24
AOHNW20S13VA S PN 400 25 16 M 36 x 2 M24x15 42,0 32 46 30 203x24
AOHNW20S16VA S PN 400 25 20 M 36 x 2 M30x2 42,0 32 46 36 20,3x24
AOH NW 20 S VA S PN 400 25 25 M 36 x 2 M 36 x 2 50,0 41 46 46 20,3x24
AOHNW25S03VA S PN 400 30 6 M42x2 M14x15 445 36 50 17 253x24
AOHNW25S04VA S PN 400 30 8 M42x2 M16x15 46,0 41 50 19 253x24
AOHNW25S06 VA S PN 400 30 10 M42x2 M18x15 455 41 50 22 253x24
AOHNW25S08VA S PN 400 30 12 M42x2 M20x15 455 41 50 24 253x24
AOHNW25S10VA S PN 400 30 14 M42x2 M22x15 47,0 41 50 27 253x24
AOHNW25S13VA S PN 400 30 16 M42x2 M24x15 46,5 41 50 30 253x24
AOHNW25816 VA S PN 400 30 20 M42x 2 M30x2 46,5 41 50 36 253x24
AOHNW25S820VA S PN 400 30 25 M42x2 M36x2 47,0 41 50 46 253x24
AOH NW 25 § VA S PN 400 30 30 M42x2 M42x2 56,0 46 50 50 253x24
AOHNW32S03VA S PN 315 38 6 M52 x2 M14x15 48,5 46 60 17 333x24
AOHNW32S04VA S PN 315 38 8 M52 x2 M16x15 48,5 46 60 19 333x24
AOHNW32S06 VA S PN 315 38 10 M52 x2 M18x15 48,0 46 60 22 333x24
AOHNW32S08VA S PN 315 38 12 M52 x 2 M20x15 50,0 50 60 24 333x24
AOHNW32S10VA S PN 315 38 14 M52 x 2 M22x15 515 50 60 27 333x24
AOHNW32S813VA S PN 315 38 16 M24x15 Mb52x2 51,0 50 60 30 333x24
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AOH VA

Redukéni Sroubeni

HANSAVFLEX

Vyrobek

Oznaceni

Typova fada

Provozni tlak v barech & d1

AOH NW 32 S 16 VA

S

M30x2 51,0 50 60 36 333x24

AOH NW 32 S 20 VA

S

M36x2 51,5 50 60 46 33,3x24

AOH NW 32 8 25 VA

S

M42x 2 52,0 50 60 50 333x24

AOH NW 32 S VA

S

(mm)
PN 315 38
PN 315 38
PN 315 38
PN 315 38

M52 x2 60,0 55 60 60 333x24

typova fada: LL = velmi lehka L = lehka S =robustni — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — @ d1 = vné&jsi primér trubky — @ d2 = vné&jsi prumér trubky

Varianty produktu

AOH Redukéni Sroubeni, hrdlo s pfesuvnou matici a zafeznym krouzkem

XAOH VA  Redukéni Sroubeni, hrdlo (bez presuvné matice a zarezného krouzku)

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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