DMO VA
Sroubeni, dvojitd matice HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Ptipoj 1 metrické zavity pro matice

Tvar tésnéni 1 Vngjsi kuzel 24° s O-krouzkem

Ptipoj 2 metrické zavity pro matice 9
Tvar t&snéni 2 Vn&jsi kuzel 24° s O-krouzkem e
Konstrukce Sroubeni, dvojita matice ! L
Provedeni primé
Norma DIN 2353

ISO 8434-1
Material Uslechtila ocel
Upozornéni

Upozornéni k montazi, vestavbé, tlakovému zatiZzeni a povolenym provoznim teplotam si prosim vyhledejte v technickych dokumentacich
fitinkovych Sroubeni.

Upozornéni k objednavkam
NBR tésnéni
FPM (Viton) na vyzadani

Vyrobek
Oznaceni Typova fada Provozni tlak v barech @ d1

(mm)
DMO NW 04 L VA L PN 315 6 6 M12x15 M12x15 315 14 14 40x15 4,0x15
DMONWO4LO06 VA L PN 315 6 8 M12x15 M14x15 360 14 17 40x15 6,0x15
DMONWO04LO08VA L PN 315 6 10 M12x15 M16x15 360 14 19 40x15 75x15
DMONWO4L10VA L PN 315 6 12 M12x15 M18x15 330 14 22 40x15 90x15
DMO NW 06 L VA L PN 315 8 8 M14x15 M14x15 354 17 17 6,0x15 6,0x15
DMONWO6LO08VA L PN 315 8 10 M14x15 M16x15 330 17 19 6,0x15 75x15
DMONWO6L10VA L PN 315 8 12 M14x15 M18x15 375 17 22 6,0x15 9,0x15
DMONWO6L13VA L PN 315 8 15 M14x15 M22x15 380 17 27 6,0x15 120x20
DMO NW 08 L VA L PN 315 10 10 M16x15 M16x15 363 19 19 75x15 75x15
DMONWO8SL10VA L PN 315 10 12 M16x15 M18x15 365 19 22 75x15 9,0x15
DMONWO8SL13VA L PN 315 10 15 M16x15 M22x15 380 19 27 75x15 120x20
DMONWOSL16 VA L PN 315 10 18 M16x15 M26x15 360 19 32 75x15 150x20
DMO NW 10 L VA L PN 315 12 12 M18x15 M18x15 358 22 22 90x15 90x15
DMONW 10 L 13 VA L PN 315 12 15 M18x15 M22x15 420 22 27 90x15 120x20
DMONW10L16 VA L PN 315 12 18 M18x15 M26x15 440 22 32 90x15 150x20
DMONW10L20VA L PN 160 12 22 M18x15 M30x2 420 22 36 90x15 200x20
DMO NW 13 L VA L PN 315 15 15 M22x15 M22x15 414 27 27 12,0x20 12,0x2,0
DMONW13L16 VA L PN 315 15 18 M22x15 M26x15 430 27 32 120x20 150x20
DMONW13L20VA L PN 160 15 22 M22x15 M30x2 420 27 36 120x20 20,0x20
DMONW13L25VA L PN 160 15 28 M22x15 M36x2 460 27 41 120x20 26,0x2,0
DMO NW 16 L VA L PN 315 18 18 M26x15 M26x15 398 32 32 150x20 150x2,0
DMONW16L20 VA L PN 160 18 22 M26x15 M30x2 420 32 36 150x20 20,0x2,0
DMONW16L25VA L PN 160 18 28 M26x15 M36x2 460 32 41 150x20 26,0x2,0
DMO NW 20 L VA L PN 160 22 22 M30x2 M30x2 437 36 36 200x20 20,0x20
DMONW20L25VA L PN 160 22 28 M30x2 M36x2 460 36 41 20,0x20 26,0x20
DMONW20L32VA L PN 160 22 35 M30x2 M45x2 480 36 50 20,0x20 320x25
DMO NW 25 L VA L PN 160 28 28 M 36 x 2 M36x2 458 41 41 260x20 26,0x20
DMONW25L32VA L PN 160 28 35 M 36 x 2 M45x2 465 41 50 26,0x20 320x25
DMONW25L40VA L PN 160 28 42 M 36 x 2 M52x2 475 41 60 26,0x20 380x25
DMONW32L16 VA L PN 160 35 18 M 45x 2 M26x15 480 50 32 320x25 150x2,0
DMO NW 32 L VA L PN 160 35 35 M45x 2 M45x2 544 50 50 320x25 320x25
DMONW32L40VA L PN 160 35 42 M45x 2 M52x2 520 50 60 320x25 380x25
DMONWA40L20VA L PN 160 42 22 M52x2 M30x2 470 60 36 380x25 20,0x20
DMO NW 40 L VA L PN 160 42 42 M52 x2 M52x2 550 60 60 380x25 380x25
DMONWO4L03SVA L/S PN 315 6 6 M12x15 M14x15 330 14 17 6,0x15 75x15
DMONWOBLO03SVA L/S PN 315 8 6 M14x15 M14x15 350 17 17 6,0x15 4,0x15
DMONWOBLO04SVA L/S PN 315 8 8 M14x15 M16x15 357 17 19 6,0x15 6,0x15
DMONWO8LO6SVA L/S PN 315 10 10 M16x15 M18x15 380 19 22 75x15 75x15
DMONW10LO08SVA L/S PN 315 12 12 M18x15 M20x15 358 22 24 90x15 9,0x15
=
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DMO VA
Sroubeni, dvojitd matice HANSA[/FLEX

Vyrobek
Oznaceni Typova fada Provozni tlak v barech @ d1
(mm)

DMONW13L08SVA L/S PN 315 15 12 M22x15 M20x15 414 27 24 120x20 9,0x15
DMONW13L13SVA L/S PN 315 15 16 M22x15 M24x15 385 27 30 10,0x2,0 12,0x2,0
DMONW16L13SVA L/S PN 315 18 16 M26x15 M24x15 435 32 30 12,0x2,0 12,0x2,0
DMONW16L16SVA L/S PN 315 18 20 M26x15 M30x2 43,0 32 36 150x20 16,3x24
DMONW20L16SVA L/S PN 160 22 20 M 30x 2 M 30x 2 51,1 3% 36 20,0x20 16,3x24
DMONW20L20SVA L/S PN 160 22 25 M 30x 2 M 36 x 2 46,0 36 46 20,0x20 20,3x24
DMONW25L20SVA L/S PN 160 28 25 M 36 x 2 M 36 x 2 53,2 41 46 26,0x2,0 20,3x24
DMONW25L25SVA L/S PN 160 28 30 M 36 x 2 M 42 x 2 49,5 41 50 26,0x2,0 253x24
DMONW32L25SVA L/S PN 160 35 30 M 45 x 2 M42x 2 64,5 50 50 32,0x25 253x24
DMONW32L32SVA L/S PN 160 35 38 M 45 x 2 M52 x 2 53,0 5 60 320x25 333x24
DMONW40L32SVA L/S PN 160 42 38 M52 x 2 M52 x 2 71,9 60 60 38,0x25 333x24
DMO NW 03 S VA S PN 600 6 6 M14x15 M14x15 31,0 17 17 4,0x15 4,0x15
DMONWO03S04VA S PN 630 6 8 M14x15 M16x15 355 17 19 4,0x15 6,0x15
DMO NW 04 S VA S PN 600 8 8 M16x15 M16x15 36,4 19 19 6,0x15 6,0x15
DMONWO04S06VA S PN 630 8 10 M16x15 M18x15 37,0 19 22 6,0x15 75x15
DMONWO04S08VA S PN 630 8 12 M16x15 M20x15 37,5 19 24 6,0x15 90x1,5
DMO NW 06 S VA S PN 600 10 10 M18x15 M18x15 36,3 2 22 75x15 75x15
DMONWO06S08VA S PN 630 10 12 M18x15 M20x15 37,5 2 24 75x15 90x1,5
DMONWO06S13VA S PN 400 10 16 M18x15 M24x15 375 2 30 75x15 120x20
DMO NW 08 S VA S PN 400 12 12 M20x15 M20x15 40,0 24 24 90x15 90x1,5
DMONWO8S13VA S PN 400 12 16 M20x15 M24x15 38,0 24 30 90x1,5 12,0x20
DMONWO08S16VA S PN 400 12 20 M20x15 M30x2 43,0 24 36 90x15 163x24
DMO NW 10 S VA S PN 600 14 14 M22x15 M22x15 43,9 27 27 10,0x2,0 10,0x2,0
DMO NW 13 S VA S PN 400 16 16 M24x15 M24x15 46,0 30 30 12,0x2,0 12,0x2,0
DMONW13S16VA S PN 400 16 20 M24x15 M30x2 43,0 30 36 120x20 16,3x24
DMONW13S20VA S PN 400 16 25 M24x15 M36x2 46,0 30 46 12,0x20 20,3x24
DMO NW 16 S VA S PN 400 20 20 M 30x 2 M 30x 2 57,5 3% 36 163x24 16,3x24
DMONW16 S20VA S PN 400 20 25 M 30x 2 M 36 x 2 52,0 3% 46 16,3x24 20,3x24
DMONW16 S25VA S PN 400 20 30 M 30 x 2 M 42 x 2 52,0 3% 50 16,3x24 253x24
DMONW16S32VA S PN 315 20 38 M42x 2 M52 x 2 52,0 3% 60 163x24 333x24
DMO NW 20 S VA S PN 400 25 25 M 36 x 2 M 36 x 2 58,2 46 46 20,3x24 203x24
DMONW20S25VA S PN 400 25 30 M 36 x 2 M42x 2 52,0 46 50 20,3x24 253x24
DMONW20S32VA S PN 315 25 38 M 36 x 2 M52 x 2 53,0 46 60 20,3x24 333x24
DMO NW 25 S VA S PN 400 30 30 M42x 2 M42x 2 66,2 50 50 253x24 253x24
DMONW25S32VA S PN 315 30 38 M 42 x 2 M52 x 2 64,5 50 60 253x24 333x24
DMO NW 32 S VA S PN 360 38 38 M 52 x 2 M 52 x 2 74,7 60 60 333x24 333x24

typova fada: LL = velmi lehka L = lehk& S = robustni — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — @ d1 = vnéj§i prumér trubky — & d2 = vnéjSi prumér trubky

Varianty produktu

DMO Sroubeni, dvojita matice, Ocel
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