RIL ED |
Redukce s vnitfnim a vnéjSim zavitem, dlouha HANSA /FLEX

Vlastnosti Sw
Pripoj 1 Vnéjsi cylindricky zavit BSP /
Tvar té&snéni 1 Tvar E i J
Ptipoj 2 Vnitfni zavit BSP, cylindricky ast -
Konstrukce Redukce s vnitfnim a vn&jsim zavitem aa
Provedeni dlouhy . ! - |
Material Ocel P e
Povrchova ochrana  galvanicky potazeny IV TR R —

- L -

Upozornéni
Upozornéni k montazi, vestavbé, tlakovému zatiZzeni a povolenym provoznim teplotam si prosim vyhledejte v technickych dokumentacich
fitinkovych Sroubeni.

Vyrobek

Oznaceni Provozni tlak v barech

RILNW 0306 ED PN 400 4 G 1/8"-28 G 1/4" -19 13,9 8 17,0 31,0 19
RILNW 0310 ED PN 400 4 G 1/8" -28 G 3/8"-19 13,9 8 17,0 32,0 24
RIL NW 06 03 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 1/8"-28 18,9 12 12,0 28,0 19
RIL NW 06 10 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 3/8"-19 18,9 12 17,0 36,0 24
RILNW 06 13 ED PN 400 5 G 1/4"-19 G1/2"-14 18,9 12 20,0 40,0 27
RILNW 06 20 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 3/4" -14 18,9 12 22,0 43,0 36
RILNW 1006 ED PN 400 8 G 3/8"-19 G 1/4" -19 21,9 12 17,0 36,0 22
RILNW 1013 ED PN 400 8 G 3/8"-19 G 1/2"-14 21,9 12 20,0 41,0 27
RILNW 1020 ED PN 315 8 G 3/8"-19 G 3/4" -14 21,9 12 22,0 44,0 36
RILNW 1310 ED PN 400 12 G1/2"-14 G 3/8"-19 26,9 14 17,0 36,0 27
RILNW 1320 ED PN 315 12 G1/2"-14 G 3/4" -14 26,9 14 22,0 46,0 36
RILNW 1325 ED PN 315 12 G1/2"-14 G1"-11 26,9 14 24,5 49,0 41
RILNW 1332ED PN 315 10 G 1/2"-14 G 1.1/4" -11 26,9 14 26,5 53,0 55
RILNW 2013 ED PN 315 16 G 3/4" -14 G 1/2"-14 31,9 16 20,0 41,0 32
RILNW 2025 ED PN 315 16 G 3/4" -14 G1"-11 31,9 16 24,5 51,0 41
RILNW2032ED PN315 16 G 3/4" -14 G 1.1/4" -11 31,9 16 26,5 55,0 55
RILNW 2040 ED PN 250 16 G 3/4" -14 G1.1/2" -11 31,9 16 28,5 57,0 60
RILNW 2520 ED PN 315 20 G1"-11 G 3/4" -14 39,9 18 22,0 47,0 41
RILNW2532ED PN 315 20 G1"-11 G 1.1/4" -11 39,9 18 26,5 57,0 55
RILNW 2540 ED PN 250 20 G1"-11 G1.1/2" -11 39,9 18 28,5 59,0 60
RILNW 3225 ED PN 315 25 G 1.1/4" -11 G1"-11 49,9 20 24,5 52,0 50
RILNW 3240 ED PN 250 25 G 1.1/4" -11 G1.1/2" -11 49,9 20 28,5 60,0 60
RILNW 4032 ED PN 250 32 G1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 54,9 22 26,5 58,0 55
RILNW 5040 ED PN 160 40 G2"-11 G1.1/2" -11 69,9 24 28,5 65,5 70

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Varianty produktu

RIL ED VA  Redukce s vnitinim a vnéj$im zavitem, dlouhd, Uslechtila ocel

Nahradnf dily

WD Meékké tésnéni pro Sroubeni ED

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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