BOV
Lemovaci pfipojka 10° HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Upozornéni k montazi, vestavbé, tlakovému zatiZzeni a povolenym provoznim teplotam si prosim vyhledejte v technickych dokumentacich
fitinkovych Sroubeni.

Vyrobek
Oznaceni Provozni tlak v Vnéjsi prmér trubky x tloustka G
barech stény
(mm)

BOL 06-1V L PN 315 6x1 M12x15 29 4,2 6 165 178 14 40x1,5
BOL 08-1V L PN 315 8x1 M14x15 4,9 6,2 8 16,5 178 17 6,0x1,5
BOL 10-1V L PN 315 10x 1 M16x15 6,3 8,2 10 190 188 19 75x15
BOL12-15V L PN 315 12x2 M18x15 7,5 9,2 12 215 188 22 9,0x1,5
BOL15-1.5V L PN 315 15x 2 M22x15 102 122 15 215 20,3 27 12,0x2,0
BOL 18-1.5V L PN 315 18 x2 M26x15 130 152 18 220 213 32 15,0x 2,0
BOL 22-2V L PN 160 22x2 M 30x2 16,2 183 22 235 240 36 20,0x2,0
BOL 28-3 V L PN 160 28x3 M 36 x 2 195 223 28 27,0 250 41 26,0 x 2,0
BOL 35-3 V L PN 160 35x3 M45x2 26,3 293 35 31,0 28,0 50 32,0x25
BOL 42-3V L PN 160 42x3 M52 x2 335 363 42 31,0 280 60 38,0x2,5
BOS 08-1.5V S PN 630 8x2 M16x15 4,0 5,2 8 20,0 20,0 22 6,0x1,5
BOS 10-1.5V S PN 630 10x2 M18x15 5,5 7,2 10 210 215 24 75x1,5
BOS 10-2V S PN 630 10x2 M18x15 4,5 6,2 10 210 215 24 75x1,5
BOS 12-2V S PN 630 12x2 M20x15 6,5 8,2 12 225 215 27 9,0x1,5
BOS 12-3V S PN 630 12x3 M20x15 45 6,2 12 225 215 27 9,0x1,5
BOS 14-2V S PN 630 14 x 2 M22x15 8,5 10,3 14 26,0 26,0 30 10,0 x 2,0
BOS 16-2V S PN 400 16 x 2 M24x15 105 123 16 265 26,0 30 12,0x 2,0
BOS 16-3 V S PN 400 16x3 M24x15 8,5 10,3 16 265 26,0 30 12,0x2,0
BOS 20-25V S PN 400 20x 3 M30x2 135 153 20 320 30,5 36 16,3x2,4
BOS 20-3V S PN 400 20x 3 M 30x2 125 143 20 320 305 36 16,3x2,4
BOS 25-3V S PN 400 25x3 M 36 x 2 17,0 193 25 345 380 46 20,3x2,4
BOS 25-4 V S PN 400 25x4 M 36 x 2 150 17,3 25 345 380 46 20,3x2,4
BOS 30-3V S PN 400 30x3 M42x2 200 243 30 345 390 50 253x2,4
BOS 304V S PN 400 30x4 M42x2 200 223 30 345 390 50 253x2,4
BOS 30-5V S PN 400 30x5 M42x2 17,0 20,3 30 345 39,0 50 253x2,4
BOS 38-4 V S PN 315 38x4 M52 x2 270 303 38 38,0 46,0 60 33,3x24
BOS 38-5V S PN 315 38x5 M52 x 2 250 283 38 380 46,0 60 33,3x24
BOS 38-6 V S PN 315 38x6 M52 x 2 230 263 38 38,0 450 46 33,3x24

typova fada: LL = velmi lehka L = lehka S =robustni — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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