LOET DK AJF
Pajené hrdlo DK AJF HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Konstrukce Hrdlo k pajeni
L
Provedeni pfimé
Material Ocel
Povrchové ochrana  olejem oo I —L Tz
7 |
1 i

Vyrobek
Oznaceni @ d2 @ D1 L1
(mm) (mm) (mm)
LOET 04 DK 06 AJF 6 16,0 9,5
LOET 06 DK 08 AJF 8 16,0 9,5
LOET 06 DK 10 AJF 10 16,0 9,5
LOET 08 DK 12 AJF 12 19,0 9,5
LOET 10 DK 14 AJF 14 23,0 10,5
LOET 10 DK 15 AJF 15 23,0 10,5
LOET 10 DK 16 AJF 16 23,0 10,5
LOET 12 DK 18 AJF 18 28,0 14,0
LOET 12 DK 20 AJF 20 28,0 14,0
LOET 16 DK 22 AJF 22 34,0 15,5
LOET 16 DK 25 AJF 25 34,0 15,5
LOET 20 DK 28 AJF 28 41,0 15,5
LOET 20 DK 30 AJF 30 41,0 15,5
LOET 20 DK 32 AJF 32 41,0 15,5
LOET 24 DK 35 AJF 35 49,0 15,5
LOET 24 DK 38 AJF 38 49,0 15,5

@ d2 = vnéjsi pramér trubky

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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