VERSCHLUSS O
Uzavitadi hrdlo HANSAVFLEX

Vlastnosti

PFipoj 1 Vnégjsi zavit UN/UNF P oom

Tvar té&snéni 1 tésnici o-krouzek i
Konstrukce Uzaviraci hrdlo

Provedeni ptimé G1
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni G1 (0]
VERSCHLUSS O 02 5/16" -24 UNF 11 6,07 x 1,63
VERSCHLUSS O 03 3/8" -24 UNF 13 7,65x1,78
VERSCHLUSS O 04 7/16" -20 UNF 14 8,92 x 1,83
VERSCHLUSS O 05 1/2" -20 UNF 16 10,52 x 1,83
VERSCHLUSS O 06 9/16" -18 UNF 18 11,90 x 1,98
VERSCHLUSS O 08 3/4" -16 UNF 22 16,36 x 2,20
VERSCHLUSS O 10 718" -14 UNF 25 19,18 x 2,46
VERSCHLUSS O 12 1.1/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95
VERSCHLUSS O 14 1.3/16" -12 UN 35 26,59 x 2,95
VERSCHLUSS O 16 1.5/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95
VERSCHLUSS O 20 1.5/8" -12 UN 48 37,47 x 3,00
VERSCHLUSS O 24 1.7/8" -12 UN 54 43,69 x 3,00
VERSCHLUSS O 32 2.1/2"-12 UN 70 59,36 x 3,00

SW, S1, S2 = otvor klice

je prislusenstvim nasledujicich produktu
HK GEH ZP NG Délici deska NG6/10 do patronového ventilu SAE 2cestného, ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
22.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



