HVM ED HJ
Zpétny ventil, zavitové pfipojeni HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Pripoj 1 metricky vné&jsi cylindricky zavit . =2
Tvar t&snéni 1 Tvar E
PFipoj 2 Vnéjsi zavit UN/UNF

Tvar tésnéni 2 Vnéjsi kuzel 74°

Konstrukce Zpétny ventil, zavitové pfipojeni

Provedeni primé

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Popis

Smeér proudéni od zavitového ¢epu

Upozornéni k objednavkam

Dodava se také s reakénim tlakem 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar(.

Vyrobek

Oznaceni Reakéni tlak Provozni tlak v barech

HVM 10 ED 04 HJ cca 1 bar PN 350 3,5 M10x 1 7/16" -20 UNF 48,0 40,0 19 19
HVM 14 ED 06 HJ cca 1 bar PN 350 7,5 M14x1,5 9/16" -18 UNF 62,0 50,0 24 27
HVM 16 ED 08 HJ cca 1 bar PN 315 9,5 M16x 1,5 3/4" -16 UNF 67,0 55,0 27 32
HVM 18 ED 10 HJ cca 1 bar PN 315 11,5 M18x1,5 7/8" -14 UNF 73,5 61,5 32 36
HVM 27 ED 12HJ cca 1 bar PN 160 15,0 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 84,5 68,5 41 46
HVM 33 ED 16 HJ cca 1 bar PN 250 19,0 M33x2 1.5/16" -12 UN 89,5 71,5 46 50
HVM 42 ED 20 HJ cca 1 bar PN 210 24,0 M42 x 2 1.5/8"-12 UN 102,0 82,0 60 60
HVM 48 ED 24 HJ cca 1 bar PN 140 29,0 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 113,0 91,0 65 70

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Nahradni dily
WD Mékkeé tésnéni pro Sroubeni ED

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
14.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



