RD HJ
Zpétny ventil, pfipojka HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

PFipoj 1 + 2 Vnéjsi zavit UN/UNF
Tvar tésnéni1+2  Vngjsi kuzel 74°
Konstrukce Zpétny ventil, pfipojka
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni k objednavkam

Dodava se také s reakénim tlakem 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar(.

Vyrobek

Oznaceni REEINIRIELS Provozni tlak v barech

RD 04 HJ cca 1 bar PN 350 7/16" -20 UNF 52,5 19 19
RD 06 HJ cca 1 bar PN 350 9/16" -18 UNF 61,5 24 27
RD 08 HJ cca 1 bar PN 315 3/4" -16 UNF 69,5 27 32
RD 10 HJ cca 1 bar PN 315 7/8" -14 UNF 78,5 32 36
RD 12 HJ cca 1 bar PN 250 1.1/16" -12 UN 87,5 41 46
RD 16 HJ cca 1 bar PN 250 1.5/16" -12 UN 92,5 46 50
RD 20 HJ cca 1 bar PN 250 1.5/8" -12 UN 105,5 60 60
RD 24 HJ cca 1 bar PN 140 1.7/8" -12 UN 118,5 65 70

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — SW, S1, S2 = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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