RD VA
Zpétny ventil, pfipojka HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Pfipoj 1 + 2 metricky vné&jsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 1 +2  Vnitini kuzel 24°

Konstrukce Zpétny ventil, pfipojka o
Norma DIN 3865 B
Obsah dodavky  hrdlo s pfesuvnou matici a zafeznym krouzkem
Materidl Uslechtila ocel = Lz =
- L1 -
Upozornéni

Upozornéni k montazi, vestavbé, tlakovému zatiZzeni a povolenym provoznim teplotam si prosim vyhledejte v technickych dokumentacich
fitinkovych Sroubeni.

Upozornéni k objednavkam

Dodava se také s reakénim tlakem 0,2; 0,5; 2; 3 bary.

Vyrobek

Oznaceni Reakéni tlak Typova fada Provozni tlak v barech

RD NW 04 HLVA  cca 1 bar L PN 250 6 58,0 29,0 19 17 14
RDNW 06 HLVA  cca 1 bar L PN 250 8 59,0 30,0 24 22 17
RDNW 08 HLVA  cca 1 bar L PN 250 10 69,5 40,5 27 24 19
RDNW 10 HLVA  cca 1bar L PN 250 12 72,5 43,5 30 27 22
RDNW 13HLVA  cca 1bar L PN 250 15 77,5 47,5 36 32 27
RDNW 16 HLVA  cca 1 bar L PN 160 18 83,5 51,5 41 38 32
RDNW 20 HLVA  cca 1 bar L PN 160 22 93,5 61,5 50 46 36
RDNW25HLVA  cca1bar L PN 100 28 102,5 69,5 60 55 41
RDNW 32HLVA  cca 1 bar L PN 100 35 117,5 74,5 70 65 50
RDNW40HLVA  cca1bar L PN 100 42 119,0 74,0 70 65 60
RD NW 03 HS VA  cca 1 bar S PN 400 6 63,5 34,5 19 17 17
RD NW 04 HS VA cca 1 bar S PN 400 8 63,5 34,5 19 17 19
RD NW 06 HS VA cca 1 bar S PN 400 10 72,5 40,5 24 22 22
RD NW 08 HS VA  cca 1 bar S PN 400 12 74,5 42,5 27 24 24
RDNW 10 HSVA  cca 1 bar S PN 315 14 82,5 47,5 32 27 27
RDNW 13HSVA  cca 1bar S PN 315 16 86,5 50,5 36 32 30
RDNW 16 HSVA  cca 1 bar S PN 250 20 97,5 54,5 41 38 36
RDNW 20 HSVA  cca 1 bar S PN 250 25 106,5 58,5 50 46 46
RDNW 25 HS VA cca 1 bar S PN 250 30 122,5 69,5 60 55 50
RDNW 32 HSVA  cca 1 bar S PN 250 38 136,5 75,5 70 65 60
Varianty produktu

RD Zpétny ventil, pfipojka, Ocel

XRD VA  Zpétny ventil, pfipojka, Uslechtila ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



