AFS SCHRAUBE
Sroub s vnitfnim Sestihranem HANSA[/FLEX
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Vlastnosti

Konstrukce Sroub s vnitfnim Sestihranem
Norma DIN 912 (ISO 4762)

Material Ocel 10.9

Povrchova ochrana  ¢erné olejovany

Vyrobek
Oznaceni G1 L1 SW
(mm) (mm)
AFS SCHRAUBE 1 M8x 1,25 25 6
AFS SCHRAUBE 2 M8 x 1,25 30 6
AFS SCHRAUBE 3 M10x1,5 35 8
AFS SCHRAUBE 4 M10x1,5 40 8
AFS SCHRAUBE 5 M12x1,75 45 10
AFS SCHRAUBE 6 M14x2 45 12
AFS SCHRAUBE 7 M 16 x 2 50 14
AFS SCHRAUBE 8 M20x2,5 65 17

SW = otvor klice

je pFislusenstvim nasledujicich produkti

FH (3000 PSI) Délena pfiruba SAE
FH (6000 PSI) Délena pfiruba SAE
VF (3000 PSI) PIna priruba SAE
VF (6000 PSI) PIna piiruba SAE

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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